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Gamă de fabricaţie şi domenii de utilizare

Pompe cu rotor uscat

Tipul modulului Domeniu principal de utilizare

Pag.

Pompe economice

Pompe individuale Wilo-VeroLine-IP-E • • • ⚬ 28

Wilo-CronoLine-IL-E • • • ⚬ 43

Wilo-CronoLine-IL-E...BF • • • ⚬ 49

Pompe cu două rotoare Wilo-VeroTwin-DP-E • • • ⚬ 61

 Wilo-CronoTwin-DL-E • • • ⚬ 85

 L Wilo-CronoTwin-DL-E...BF • • • ⚬ 93

Pompe standard

Pompe individuale Wilo-VeroLine-IPL • • • ⚬ 108

Wilo-CronoLine-IL • • • ⚬ 123

Pompe cu două rotoare Wilo-VeroTwin-DPL • • • ⚬ 144

Wilo-CronoTwin-DL • • • ⚬ 163

Pompe inline speciale

Pompe individuale Wilo-VeroLine-IPS • • • – 198

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W • • • – 202

Wilo-VeroLine-IP-Z • • • • 209

Pompe monobloc

Pompe individuale Wilo-BAC – • • –
1)

Wilo-CronoBloc-BL • • • –

Legendă: Domenii de utilizare:

• Cu aplicare în
- nu se utilizează
⚬ in Sonderausführung einsetzbar
1) Vezi catalogul A3 - Pompe bloc şi standard, pompe cu carca-
să divizată axial

L Nou în sortiment respectiv extindere
sau modificare a tipului constructiv

Încălzire Aplicaţii industriale

Climatizare/Răcire Circulaţie apă potabilă
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Pompe cu rotor uscat
Cuprins

Pompe economice

Pompe cu un rotor inline Gama de producţie 16

Wilo-VeroLine-IP-E 28

Wilo-CronoLine-IL-E 43

Wilo-CronoLine-IL-E...BF 49

Pompe inline cu două rotoare Wilo-VeroTwin-DP-E 61

Wilo-CronoTwin-DL-E 85

Wilo-CronoTwin-DL-E...BF 93

Pompe standard

Pompe inline cu un rotor Gama de producţie 102

Wilo-VeroLine-IPL 108

Wilo-CronoLine-IL 123

Pompe inline cu două rotoare Wilo-VeroTwin-DPL 144

Wilo-CronoTwin-DL 163

Pompe inline speciale

Pompe inline cu un rotor Gama de producţie 192

Wilo-VeroLine-IPS 198

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 202

Wilo-VeroLine-IP-Z 209

Panouri de protecţie şi automatizare

Gama de producţie 214

Wilo-VR-HVAC 229

Wilo-CR, Wilo-CRn 233

Wilo-CC-HVAC 233

Senzorii şi accesoriile 241

Gestionarea pompelor Wilo-Control

Controlul pompei Gama de producţie 246

Wilo-IR-Modul, Wilo-Dia-Log 254

Wilo-IR-Monitor 258

Wilo-IF-Module 262

Sistemul de administrare automată a clădirii Wilo-Control AnaCon 266

Wilo-Control DigiCon 268

Wilo-Control DigiCon-A 270

Accesorii Wilo-Control BusBox, cablu CAN-Bus 272
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Note generale şi abrevieri

Abrevieri utilizate şi semnificaţiile acestora

Abrevierea Explicaţie

1~ Curent monofazat

1/min Rotaţii pe minut

3~ Curent trifazat

Autopilot Reglare automată a debitului pompei în timpul fazelor 
cu cerere redusă, de ex. funcţionare redusă a cazanului în 
timpul nopţii

blsf Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este nece-
sară protecţia motorului la suprasarcină.

CAN CAN (Controller Area Network) - Sistem cu magistra-
lă multimaster, în care mai multe terminale echiva-
lente CAN pot comunica între ele, în timp foarte 
scurt, prin intermediul unei magistrale cu doi con-
ductori.2- Wilo-CAN-BUS include CANopen Stan-
dard (EN 50325-4), indiferent de furnizor.

Cap Condensator

DM Motor trifazat, 3~ 

DN Diametru nominal al racordului cu flanşă 

p Presiune diferenţială

p-c Mod de reglare pentru presiune diferenţială constantă

p-T Mod de reglare pentru presiunea diferenţială, în 
funcţie de temperatura fluidelor

p-v Mod de reglare pentru presiune diferenţială variabilă

T Mod de reglare pentru temperatură diferenţială

EBM Semnalizare specifică de funcţionare

EM Motor monofazat, 1~ 

EnEV Ordonanţă germană privind economia de energie

ESM Semnalizare de defecţiune specifică

Ext. Min Intrare de comandă „Reducere prioritară a pompei“, de 
ex. pentru funcţionarea cu turaţie redusă fără autopilot

Ext. Off Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“

GA Automatizarea clădirii

°dH Grad german de măsurare a durităţii apei; unitate de 
măsură veche pentru caracterizarea durităţii apei. A 
fost înlocuit de unitatea de măsură SI mmol/l. Formu-
lă de calcul: 1 °dH = 0,1783 mmol/l

GRD/GLRD Etanşare mecanică

H Înălţimea de pompare

IF Interface (interfaţă)

Int. MS Protecţie internă a motorului: Pompe cu protecţie internă 
împotriva temperaturii inadmisbil de ridicate în bobinaj

Intrare de
comandă
0 - 10 V

Intrare analogă pentru activarea din exterior a funcţi-
ilor

IR Interfaţă în infraroşu

KTW Omologare pentru produse din material plastic, pen-
tru utilizare în aplicaţii pentru apa potabilă

Abrevierea Explicaţie

LON Local operating network (magistrală de date Bus, 
deschisă, independentă de producător, standardizată 
în reţele LONWORKS)

mmol/l Millimol pe litru; unitate SI pentru stabilirea durităţii 
apei (duritate totală respectiv conţinut de ioni alcali-
no-pământoşi)

MOT Modul motor (motor de acţionare + rotor + cutie de 
borne/module electronice) pentru înlocuire în seria 
TOP

P1 Putere consumată (putere consumată din reţeaua de 
curent)

PLR Unitate de comandă a pompelor, interfaţă de date 
specifică Wilo

Q (=) Debit

RCD Dispozitiv de curent uzat

RMOT Motor de rezervă (motor de acţionare + rotor + cutie 
de borne/modul electronic) pentru înlocuire 

SBM Semnalizare de funcţionare, respectiv semnalizare 
colectivă de funcţionare

SSM Semnalizare de avarie, respectiv semnalizare colecti-
vă de avarie

Strat de aco-
perire KTL

Lac catodic electroconductor (strat de acoperire prin 
cataforeză): Vopsea cu aderenţă ridicată pentru pro-
tecţie la coroziune îndelungată

Tehnologie 
ECM

Motor cu comutare electronică cu capsulare de tip 
nou, concept nou dezvoltat de acţionare fără etan-
şări pentru pompe de înaltă eficienţă

TrinkwV 2001 Normativ privind apa caldă menajeră din anul 2001
(valabil din 01.01.2003)

TRS Senzor PTC

VDI 2035 Directiva VDI pentru prevenirea avariilor în instalaţiile 
de încălzire cu apă fierbinte

Wilo-
Control

Sistem de gestionare a pompelor şi accesoriilor de 
către automatizarea clădirii

WRAS Water Regulations Advisory Scheme 
(Normativ privind apa potabilă pentru Marea Britanie 
şi Irlanda de Nord)

WSK Senzor cu contact în înfăşurări (în motor pentru moni-
torizarea temperaturii în înfăşurări, protecţie totală a 
motorului prin dispozitiv de declanşare suplimentar)

X Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
Regim cu un rotor activ

 Y Mod de funcţionare al pompelor cu două rotoare:
ambele rotoare în paralel

, Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 2 poli = cca 2900 rot./min. la 50 Hz

. Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 4 poli = cca 1450 rot./min. la 50 Hz

- Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 6 poli = cca 950 rot./min. la 50 Hz
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Denumirea materialelor şi semnificaţia Uzura
Pompele sau părţile pompelor sunt supuse uzurii în conformitate cu 
state of the art technology (DIN 31051/DIN-EN 13306). Această uzu-
ră poate varia în funcţie de parametrii de exploatare (temperatură, 
presiune, caracteristicile apei) şi de condiţiile de instalare/exploatare 
şi poate conduce, în cazul funcţionării defectuoase, la deteriorarea, în 
diferite momente, a produselor/componentelor mai sus menţionate 
inclusiv a circuitelor electrice/electronice.
Sunt părţi de uzură toate componentele supuse la solicitări rotative 
sau dinamice, inclusiv componentele electronice sub tensiune:

- garniturile (inclusiv etanşările mecanice), garnitura inelară de etanşare
- presetupa 
- rulmenţii şi arborii
- rotoarele şi corpul pompei
- inelele de rulare şi de separare
- inelul de uzură/placa de uzură
- tocătorul 
- condensatorul
- releele/contactoarele/întrerupătoarele
- circuitele electronice, componente semiconductoare etc.

La pompele şi instalaţiile hidraulice (cum ar fi amestecătoarele cu 
motor submersibil şi pompele de recirculare), precum şi la compo-
nentele acestora cu strat de acoperire (acoperire prin cataforeză, 
2K sau ceramică), stratul de acoperire este expus permanent uzurii 
din cauza conţinutului de substanţe abrazive din lichidul pompat. În 
cazul acestor agregate, şi stratul de acoperire este considerat piesă 
de uzură! 

Firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru avariile sau defectele ca-
re apar ca urmare a uzurii naturale.

Notă:
Conform Directivei privind economia de energie EnEV, începând cu 
1.2.2002 la o putere a cazanului de peste 25 kW, trebuie folosite 
pompe de încălzire cu comutatoare pentru reglarea automată a pute-
rii sau pompe reglate electronic.
Conform Normativului a.c.m. 2001 şi DIN 50930-6, în sistemele de 
circulaţie a apei calde menajere, trebuie folosite exclusiv pompe de 
circulaţie cu carcase din oţel inoxidabil sau bronz, rezistente la coro-
ziune (CC 499K).

Înlocuirea pompelor
Detalii despre „Înlocuirea pompelor de încălzire“ puteţi găsi în Revista 
informativă WILO pentru pompe de încălzire.

Wilo – Condiţii generale de livrare şi de service
Ultima versiune a condiţiilor noastre generale de livrare şi de service 
poate fi găsită pe internet la adresa

www.wilo.ro

Material Explicaţie

1.4021 Oţel cromat X20Cr13

1.4034 Oţel-crom X46Cr13

1.4057 Oţel-crom X17CrNi16-2

1.4122 Oţel-crom X39CrMo17-1

1.4301 Oţel nichel-crom X5CrNi18-10

1.4305 Oţel-crom-nichel X8CrNiS18-9

1.4306 Oţel nichel-crom X2CrNi19-11

1.4307 Oţel nichel-crom X2CrNi18-9

1.4401 Oţel-crom-nichel-molibdenX5CrNiMo17-12-2

1.4408 Oţel-crom-nichel-molibdenGX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Oţel-crom-nichel-molibden X2CrNiMoN22-5-3

1.4541 Oţel-crom-nichel cu adaos de titan X6CrNiTi18-10

1.4542 Oţel-crom-nichel cu adaos de cupru şi niobiu 
X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Oţel nichel-crom cu adaos de titan
X6CrNiMoTi17-12-2

Abrazit Fontă dură pentru utilizare cu medii puternic abrazive

Al Material uşor (aluminiu)

Ceram Strat de acoperire din ceramică lichidă; strat de aco-
perire cu aderenţă foarte ridicată pentru protecţie în-
delungată la coroziune

Material
compozit

Material plastic cu rezistenţă foarte mare

EN-GJL Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit lamelar)

EN-GJS Fontă cenuşie (fontă de turnătorie cu grafit nodular, 
numită şi fontă sferică)

G-CuSn 10 Bronz fără zinc

GfK Plastic ranforsat cu fibră de sticlă

GG vezi EN-GJL

GTW Fontă specială: fontă maleabilă cu inimă albă

GGG vezi EN-GJS

Inox Oţel inoxidabil

NiAl-Bz Bronz-nichel-aluminiu

PPO Denumire comercială: noryl, material plastic armat cu 
fibră de sticlă

PP-GF30 Polipropilenă, armată cu fibră de sticlă în proporţie 
de 30%

PUR Poliuretan

SiC Carbură de siliciu

St Oţel

V2A Grupa de materiale, de ex. 1.4301, 1.4306

V4A Grupa de materiale, de ex. 1.4404, 1.4571
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Indicaţii privind alegerea   Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscatIndicaţie privind valabilitatea
Aceste indicaţii privind alegerea sunt valabile pentru:

- pompe inline controlate electronic din seriile IP-E, DP-E, IL-E, DL-E, 
IL-E .. BF, DL-E .. BF

- pompe inline standard din seriile IPL, DPL, IL, DL, IPs, IPH-O/-W, IP-Z
- pompe monobloc din seria BL

Alegerea pompei
Pompele cu rotor uscat sunt ideale pentru instalaţiile mai mari, de-
oarece acoperă un spectru larg de întrebuinţare în domeniile apă fier-
binte / încălzire centrală şi aer condiţionat / răcire. Alegerea corectă 
din punct de vedere tehnic a unei pompe cuprinde un număr de fac-
tori:

- Determinarea corectă a mărimii pompei pentru atingerea punctului 
de funcţionare cerut

- Determinarea corectă a seriei constructive pentru îndeplinirea para-
metrilor de proces (ex. presiune şi temperatură)

- Determinarea materialelor corespunzătoare pentru o durabilitate op-
timă

Câmpurile de caracteristici în secţiunea catalogului Program de fa-
bricaţie permit o alegere preliminară a seriei pompei şi astfel alegerea 
mai rapidă a celei mai potrivite dimensiuni a pompei din cadrul seriei 
respective. Adeseori, pompe din serii diferite se găsesc în zona limită 
a câmpurilor de caracteristici. Alegerea exactă a mărimii pompei do-
rite este posibilă numai cu ajutorul diagramelor caracteristice. Ace-
stea se găsesc în acest catalog şi în softul de proiectare Wilo (disponi-
bil pe CD şi online la www.wilo-select.com).

Secţiunea catalogului Date tehnice oferă informaţii privind limitele 
de utilizare privitoare la presiune, temperatură şi materiale opţionale. 
De asemenea, această secţiune a catalogului oferă informaţii privind 
echiparea pompei.

Caracteristica pompei
O pompă dimensionată optim are punctul de funcţionare în zona ran-
damentului maxim. În punctul de lucru există un echilibru între pute-
rea electrică furnizată de pompă (figura 1, curba P) şi necesarul reţelei 
de conducte (figura 1, curba A1). Pentru toate caracteristicile ilustra-
te trebuie avute în vedere toleranţele conform ISO 9906, anexa 1.

Fig.1
Punctul de randament maxim se găseşte aproximativ în partea a treia 
a curbei caracteristice a pompei, sau este indicat pe diagrama ca-
racteristică. Proiectantul trebuie să calculeze punctul de dimensio-
nare la solicitarea maximă a sistemului.
În cazul pompelor de încălzire, acesta este necesarul de căldură stan-
dard. Toate celelalte puncte de funcţionare întâlnite în practică se 
află pe caracteristica pompei la stânga punctului de funcţionare 

Qnom.. Pompa funcţionează astfel în zona de randament maxim. Dacă 
în realitate pierderea de sarcină a sistemului este mai mică decât cea 
pentru care a fost aleasă pompa, punctul de funcţionare se poate si-
tua în afara curbei caracteristice a pompei (figura 1, curba A2). Acesta 
poate conduce la o putere consumată inadmisibil de mare şi care du-
ce la o supraîncărcare a motorului selectat. În acest caz este necesar 
ca punctul de funcţionare să fie recalculat şi, eventual, să se adopte o 
pompă mai puternică. Debitul minim Qmin  al unei pompe cu rotor us-
cat este de 10 % din Qmax (fig. 1). 
Diviziunea după caracteristică pentru alegerea pompei şi îndeosebi a 
debitului poate fi utilizată în cazul unei cunoaşteri sigure a punctului 
de lucru. Când punctul de lucru este insuficient cunoscut, recoman-
darea noastră de principiu este alegerea unei pompe cu puterea elec-
trică maximă.

Cavitaţia
Evitarea cavitaţiei este o parte importantă pentru alegerea corectă a 
pompelor. Acest lucru trebuie avut în vedere în special în sistemele 
deschise (deex. turnuri de răcire) sau la temperaturi foarte înalte şi 
presiuni reduse ale sistemului.
Căderea de presiune datorată curgerii fluidului, de ex. datorată pier-
derilor liniare în conductă, variaţia vitezei absolute sau înălţimii geo-
dezice, conduce la formarea locală a unor bule de vapori, când se re-
duce presiunea vaporilor din fluid (fig. 2).
Bulele de vapori sunt antrenate de către curentul de fluid şi se sparg 
brusc dacă presiunea statică creşte din nou peste presiunea de vapo-
rizare (fig. 3).

Acest proces se numeşte cavitaţie. Spargerea bulelor de vapori pro-
duc micro-jeturi care lovesc suprafaţa carcasei pompei, cauzând dis-
trugerea materialului sub forma unor mici cratere.
Pentru evitarea cavitaţiei, o atenţie specială trebuie acordată 
menţinerii unei presiuni corecte. Dacă presiunea disponibilă în aspi-
raţie (sau presiunea statică) nu este destul de ridicată încât să satis-
facă înălţimea statică dorită de pompă (înălţimea netă de aspiraţie 
sau NPSH), se vor adopta măsuri corespunzătoare pentru mărirea 
înălţimii statice şi obţinerea cel puţin a unui echilibru.Acesta poate fi 
realizat prin:

- Creşterea presiunii statice (poziţionarea pompei)
- Reducerea temperaturii agentului termic (presiune de vaporizare re-

dusă pD)
- Alegerea unei pompe cu înălţime netă de aspiraţie mai redusă (NPSH) 

(de obicei: o pompă mai mare sau cu turaţie mai mică)

Înălţime netă de aspiraţie
Înălţimea netă de aspiraţie NPSH este specifică pentru fiecare pompă 
şi este reprezentată în diagrama caracteristică a pompei (fig. 4). Valo-
rile NPSH-ului se referă la diametrul maxim al rotorului pentru fiecare 
pompă. Pentru a ţine seama de unele inexactităţi în dimensionarea 
punctului de lucru, la selectarea pompei valorile NPSH-ului calculat ar 
trebui mărite cu o valoare de siguranţă de 0,5 m.

Qnenn

Qmin

Qmax

Pmax

A 1

A 2

P2
[kW]

H
[m]

Q[m3/h]

Q[m3/h]

Fig.2 Fig.3

Presiune scăzută/vacuum Suprapresiune
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Fig.4

Seria
O pompă corespunzătoare din punct de vedere hidraulic trebuie de 
asemenea, să satisfacă cerinţele de funcţionare ale sistemului. Este 
necesară verificarea valorilor maxim permise pentru temperatura şi 
presiunea de funcţionare.

NPSH

H
[m]

Q[m3/h]
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Construcţia

Pompe inline
Pompele Wilo inline sunt pompe centrifuge, cu un singur etaj, de 
joasă presiune în construcţie inline cu racordurile de aspiraţie şi refu-
lare cu acelaşi diametru nominal şi cu motoare standard IEC răcite cu 
aer. Flanşă PN 16 cu prize de presiune R 1/8. Carcasa pompei este cu 
picioare pentru montaj, ca dotare standard.

Pompe bloc
Pompele Wilo monobloc sunt pompe centrifuge cu un singur etaj, de 
joasă presiune în construcţie monobloc conform EN 733 cu motoare 
standard IEC răcite cu aer. Carcasa spiralată din fontă cu ştuţuri de as-
piraţie axiale şi ştuţuri de presiune dispuse radial, flanşă PN 16 cu pri-

ze de presiune R 1/8. Pompele au ca dotare standard picioare de colţ 
sau pentru picioare pentru motor.

Materiale
Alegerea materialelor pentru toate părţile în contact cu fluidul este 
foarte importantă pentru rezistenţa pompei.

Tabelul de alegere a materialelor oferă o privire de ansamblu asupra 
celor mai importante părţi componente. În afară de rezistenţa şi dura-
bilitatea componentelor, o importanţă deosebită o are capacitatea de 
funcţionare a etanşărilor mecanice.

Etanşare mecanică
O etanşare mecanică este montată standard la toate pompele Wilo 
cu rotor uscat (cu excepţia IPs) (fig. 5). Etanşările mecanice sunt 
etanşări dinamice şi sunt utilizate pentru etanşarea arborelui în 
mişcarea de rotaţie la presiuni de lucru mijlocii şi mari.Partea dinamică 

a etanşării mecanice cuprinde două suprafeţe şlefuite, rezistente la 
uzură (de ex. inele de carbură de siliciu sau cărbune), care sunt 
presate una peste alta prin forţele axiale.Inelul glisant se roteşte îm-
preună cu arborele, în timp ce contrainelul rămâne fix în carcasă.Forţa 

Materiale

Agenţi termici
Limite de utilizare

Materiale
Carcasă/

Rotor

Etanşare arbore 
Etanşare mecanică

 Garnitura carcasei

(se vor respecta temper-
aturile si presiunile maxi-
me de funcţionare ale 
fiecărei serii construc-
tive)

Fo
nt
ă 

ce
nu

şi
e/

Fo
nt
ă 

ce
nu

şi
e

Fo
nt
ă 

ce
nu

şi
e/

Br
on

z 
sa

u 
pl

as
tic

 1)

St
an

da
rd

: A
Q

1E
GG

S1
: Q

1Q
1X

4G
G

S2
: A

Q
1X

4G
G

EP
D

M

Vi
to

n

H
N

BR

Apă de încălzire (conform VDI 2035)
(conductivitate <300 μs, silicaţi <10 mg/l, 
conţinut de substanţe solide <10 mg/l)

până la 140 °C • – • – – • – –

Apă de răcire şi apă rece până la -20 °C • – • – – • – –

Agent primar de răcire anorganic pH > 7,5 
inhibat până la 30 °C • – • – – • – –

Amestec apă-glicol 20-40 vol.% glicol de la -20 °C până la 40  °C • – • – – • – –

Amestec apă-glicol 20-40 vol.% glicol de la 40  °C până la 90  °C • – – o – – – o

Amestec apă-glicol 40-50 Vol.% glicol de la -20 °C până la 90  °C • – – o – – – o

Amestec apă-glicol 20-50 vol.% glicol de la 90  °C până la 120  
°C • – – o – – – o

Apă cu particule de ulei de la 0  °C până la 90  °C • – – – o – o –

Ulei mineral
(Respectaţi prevederile de funcţionare cu pri-
vire la protecţia contra
 exploziilor)

de la -20 °C până la 140 
°C • – – – o – o –

Apă de piscină
(cloruri <250 mg/l; pompa va fi instalată 
înaintea filtrului
)

până la 35 °C – o – – – – – o

Apă de la instalaţii PSI până la 30 °C – o – – – – – o

• = Standard, °= dotare specială
1)la seria IPL, DPL, IP-E, DP-E rotoare din plastic în serie, IPL şi DPL parţial cu rotor din fontă cenuşie.
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axială necesară pentru menţinerea contactului între inele este exerci-
tată printr-un arc şi presiunea fluidului.

Fig.5

De obicei în timpul exploatării nu apar deloc sau aproape deloc pier-
deri prin picurare şi nu sunt necesare lucrări de întreţinere. Durabili-
tatea medie în condiţii medii privind exploatarea şi caracteristicile 
apei este între 2 şi 4 ani, dar în condiţii extreme (impurităţi, aditivi şi 
supraîncălzire) durabilitatea poate scădea drastic.

Important:
Etanşările mecanice sunt piese de uzură. Funcţionarea fără apă nu es-
te permisă şi va conduce la distrugerea suprafeţelor de etanşare.
Etanşarea mecanică prevăzută ca standard de Wilo poate fi utilizată 
pentru amestecuri apă-glicol cu 20 - 40 % glicol la o temperatură 
agentului termic ≤ 40 °C.

În afara limitelor, pot apărea precipitări de silicaţi care pot deteriora 
etanşările standard. Etanşările mecanice speciale sunt disponibile la 
cerere pentru utilizare în afara acestor limite. La utilizarea aditivilor, 
ca de ex. glicol sau apă cu impurităţi de ulei, trebuie verificată, în afară 
de compatibilitatea etanşării mecanice, şi necesitatea unei corecţii 
de putere (în cazul adaosurilor de glicol de peste 20 % din volum).
Puterea necesară P2 a unei pompe se calculează cu următoarea for-
mulă:

Etanşări mecanice - codul materialelor
Materialele etanşării mecanice sunt identificate printr-un cod cu 5 
caractere. Tabelele „Date tehnice“ ale pompelor cu rotor uscat conţin 
codul specific fiecărei serii de producţie. Caracterele codului se referă 
la următoarele componente ale etanşărilor mecanice:

Materiale tipice :

Etanşarea standard la rotoarele uscate Wilo este AQ1EGG.

Strat de acoperire prin cataforeză
Pompele Wilo cu rotor uscat sunt prevăzute din producţia serie cu o 
acoperire prin cataforeză (excepţii: seriile IL 250, IPS, IPH-O, IPH-W, 
IP-Z). Componentele exterioare care sunt sensibile la coroziune, ca de 
ex. şuruburile cu capăt hexagonal, cuplajele etc., sunt cromate. Avan-
tajele acestor acoperiri constau în rezistenţa lor la coroziunea camur-
dară de către atmosfera agresivă, ca de ex. umiditatea atmosferică, 
condensarea şi mediul conţinând sare şi substanţe chimice. Pompele 
cu componente turnate acoperite prin cataforeză şi componente cro-
mate, eliminând formarea ruginii, sunt corespunzătoare pentru 
încălzire şi aer condiţionat/răcire pentru utilizare în interior şi exterior 
(pentru aplicaţii în exterior este necesar un motor special). De aseme-
nea aceste pompe oferă avantajul unor costuri de întreţinere reduse 
şi durabilitate ridicată.

Izolaţia termică a pompelor
În instalaţiile care sunt izolate termic, numai carcasa pompei trebuie 
să fie izolată, nu şi piesa intermediară sau motorul.

Locul/poziţia de montaj a pompelor
Pompele standard trebuie să fie protejate de intemperii şi instalate 
într-un spaţiu fără îngheţ sau praf, bine ventilat şi într-un mediu fără 
pericol de explozie. Instalarea ţevilor şi a pompelor trebuie făcută re-
alizată netensionat. Conductele trebuie să fie fixate în aşa fel încât 
pompa să nu suporte greutatea conductei.

Pompele inline sunt construite pentru montare directă orizontală sau 
verticală pe o conductă. Nu este permisă montarea cu motorul şi cutia 
de borne orientate în jos. Un spaţiu liber suficient trebuie să fie 
prevăzut pentru demontarea motorului, a piesei intermediare şi a ro-
torului. Începând de la o putere a motorului de 18,5 kW, nu este per-
misă instalarea pompei cu arborele în poziţie orizontală. În cazul 
montării pompei în poziţie verticală, conducta trebuie să fie netensi-
onată şi pompa trebuie sprijinită pe picioare.

Nu este permisă montarea pompelor monobloc cu motorul şi cutia de 
borne orientată în jos. Toate celelalte poziţii de montaj sunt posibile. 
Pompele monobloc vor fi montate pe fundaţii de beton sau console.

Valori ale nivelurilor de zgomot estimate pentru pompele 
inline şi monobloc (valori orientative)

P2 Putere necesară [kW]
ρ Densitate [kg/dm3]
Q Debit [m3/h]
Î Înălţime de pompare [m]
η Grad de eficienţă pompă (de ex.:. 0,8 la 80 %)

1: Inel glisant 
2: Contrainel
2: Garnituri auxiliare
4: Arc
5: Alte componente

1: A Cărbune grafitat (impregnat cu antimoniu)
L Cărbune grafitat (impregnat cu răşini sintetice),

 inofensiv faţă de produsele alimentare

P2 =
ρ × Q × H
367 × η

Q1 Carbid silicat
2: Q1 Carbid silicat
3: E EPDM

E3 EPDM, inofensiv faţă de produsele alimentare
V Viton
X4 HNBR

4: G Oţel inoxidabil
5: G Oţel inoxidabil

Putere motor
PN [kW]

Nivelul presiunii sonore pA(dB)1)

Pompă cu motor

1450 1/min. 2900 1/min.
< 0,55 52 55

0,75 53 58

1,1 54 58

1,5 54 61
1)Valoarea medie în spaţiu a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă 
pătrată de măsurare, la 
1 m distanţă de suprafaţa motorului
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Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Acţionare electrică
Parametrii nominali şi parametrii de funcţionare pentru acţionările 
electrice pentru pompele cu rotor uscat (inline şi bloc) prezentate în 
acest catalog sunt valabili la o frecvenţă nominală de 50 Hz, la o ten-
siune nominală de 230/400 V până la 3 kW resp. 400/690 V de la 4 
kW, la o temperatură ambiantă max. (KT) de 40 °C şi la o altitudine de 
instalare de max. 1000 m deasupra nivelului mării. 
Pentru cazurile care nu se încadrează în aceşti parametri, puterea de 
calcul trebuie să fie redusă sau trebuie să fie ales un motor mai mare 
sau o clasă termică mai mare.
Toate pompele cu rotor uscat Wilo sunt echipate de serie cu motoare 
electrice, care să satisfacă standardul IEC în ceea ce priveşte puterea 
şi construcţia. Limitările există numai în cazurile în care, datorită 
formei constructive a pompei, cuplarea cu un motor standard nu este 
posibilă. În acest caz, se utilizează motoare cu arbore prelungit. 
Trepte uzuale de turaţie/turaţii uzuale de funcţionare:

Motor de înaltă eficienţă
N
De la o putere a motorului de 1,1 kW, pompele cu rotor uscat Wilo pot 
fi livrate la cerere cu motoare de înaltă eficienţă EFF1.

Utilizarea pompelor cu protecţie contra exploziilor conform 
Directivei 94/9/EG (ATEX100a)
Spaţiile cu pericol de explozie sunt acele spaţii, în care poate apărea o 
atmosferă cu pericol de explozie (gaz/praf) în cantităţi periculoase.

Aceste spaţii au grade diferite de pericol de explozie. Deciziile cu pri-
vire la încadrarea spaţiilor este sarcina beneficiarului şi a autorităţii de 
inspecţie competente.
Verificarea compatibilităţii pompelor şi, prin aceasta, autorizarea 
pentru utilizarea în spaţii cu pericol de explozie se face în UE pe baza 
directivei în vigoare 94/9/CE (ATEX100a) privind protecţia împotriva 
exploziilor de către instituţiile autorizate în mod corespunzător. 
Aprobarea este acordată printr-un certificat de probă pe un model. 
Pompele cu rotor uscat Wilo din seriile IL, DL, BL, IPL (numai varianta –
N), DPL (numai varianta -N), IPS şi IPH pot fi livrate pentru utilizare în 
spaţii cu pericol de explozie pe baza datelor din comandă. 
Aceste pompe au un certificat de probă pe model conform Directivei 
94/9/CE (ATEX100a), care permite caracterizarea prin următoarele in-
dicative:

O deosebită atenţie trebuie să fie acordată aplicaţiilor din domeniul 
de temperatură T4; pompele şi etanşările mecanice trebuie protejate 
suplimentar împotriva funcţionării fără apă.
Aceasta se poate face, de exemplu, prin supravegherea presiunii di-
ferenţiale sau a puterii efective a motorului.

Motoarele au indicative proprii, ex.EEXeIIT3
Semnificaţiile sunt următoarele:

şi trebuie să fie admise de asemenea conform Directivei 94/9/EG 
(ATEX100a) . 
Condiţiile de funcţionare admise sunt cuprinse în următoarea matrice: 

Atenţie:
Pentru fiecare caz, se va ţine cont de particularităţile privind tempe-
ratura, presiunea, agentul termic şi etanşarea mecanică. Pompele tre-
buie să fie utilizate numai pentru agenţii termici cuprinşi în 
următoarea matrice (IIB). În exteriorul pompei, prezenţa gazelor care 
satisfac cerinţele grupei EX şi clasei de temperatură este permisă (II 
C).

2,2 57 62

3,0 58 64

4,0 58 67

5,5 63 70

7,5 64 71

11,0 67 74

15,0 68 75

18,5 67 76

22,0 67 77

30,0 69 78

37,0 68 74

45,0 68 74

55,0 68 78

75,0 70 80

90,0 70 80

110,0 72 82

132,0 72 82

160,0 72 82

Nr. poli 50  Hz 60  Hz

2 2900 rot/min. 3500 rot/min.

4 1450 rot/min. 1750 rot/min.

6 950 rot/min. 1150 rot/min.

Putere motor
PN [kW]

Nivelul presiunii sonore pA(dB)1)

Pompă cu motor

1)Valoarea medie în spaţiu a nivelului presiunii sonore pe o suprafaţă 
pătrată de măsurare, la 
1 m distanţă de suprafaţa motorului

II 2 G c b II A T3, T4 / II 2 G c b II C T3, T4

CE Coduri de identificare CE
II Grup de unităţi
G Atmosferă explozibilă pe bază de gaze, vapori, ceaţă
C Siguranţă constructivă (protecţie printr-o construcţie si-

gură)
L Supravegherea sursei de aprindere la T4

T1 - T4 Clasa de temperatură cu temperatură max. a supra-
feţei

T1 450 °C
T2 300 °C
T3 200 °C
T4 135 °C

e/d Tip de protecţie motor contra aprinderii
E Siguranţă sporită
D Capsulare rezistentă la presiune

E Motor conform normelor europene
EX Protecţie la explozie
E Protecţie la aprindere „Siguranţă mărită“
II Motor pentru spaţii cu pericol de explozie
T3 Clasa de temperatură
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Pompe economice
Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)
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Seria Descriere Wilo-CronoTwin-DL-E

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoTwin-DL-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Tip constructiv
Pompă cu rotor uscat, cu reglare electronică, tip constructiv inline, cu 
racord cu flanşă şi adaptarea automată a performanţelor

Domenii de utilizare
Pentru pompare agent termic (cf. VDI 2035), amestecuri apă-glicol şi 
agent de răcire/apă rece fără substanţe abrazive, în instalaţiile de în-
călzire, de apă rece şi agent de răcire

Obiectul livrării
• Pompa 
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Codul tipului

Date tehnice
• Domeniu de temperatură admis între -20°C şi +140°C
• Reţea 3~400 V, 50 Hz 3~380 V, 60 Hz
• Grad de protecţie IP 55
• Diametru nominal între DN 40 şi DN 80
• Presiune de lucru max. 16 bar

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut
• Economie de energie datorită reglajului electronic
• Mod de reglare Δp-c pentru presiune constantă şi Δp-v pentru presi-

une diferenţială variabilă la pompă
• Reglaj manual (0–10 V/0–20 mA) (2–10 V/4–20 mA)
• Tehnologie cu buton roşu pentru folosire uşoară
• Protecţie totală integrată a motorului (KLF) cu sistem electronic de 

declanşare
• Deservire uşoară cu interfaţă în infraroşu (monitorizare IR)
• Interfeţe opţionale prin module IF, montate ulterior, pentru comuni-

carea cu magistrale, LON sau PLR

• Gestionarea integrată a pompelor cu două rotoare
• Protecţie crescută la coroziune datorită stratului de acoperire prin ca-

taforeză
• Etanşare mecanică cu circulaţia forţată, independent de direcţia de 

mişcare
• Uşurinţă la instalare datorită carcasei pompei cu tălpi şi găuri filetate

Materiale
• Carcasa pompei şi piesa intermediară: EN-GJL-250
• Rotor: 

- Varianta standard: EN-GJL-200
- Variantă specială: G-CuSn 10

• Arbore: 1.4122
• Etanşare mecanică: AQ1EGG; alte etanşări mecanice, la cerere

Descriere/construcţie
Pompă cu două rotoare, de joasă presiune, monoetajată, în construc-
ţie inline, cu 

• Clapetă de comutare
• Etanşare mecanică 
• Racord cu flanşă
• Piesă intermediară
• Cuplaj 
• Motor cu reglaj electronic integrat al turaţiei

Exemplu DL-E 50/170-7,5/2 R1

DL-E Pompă dublă inline cu reglaj electronic

50 Diametrul nominal DN al racordului

170 Diametru nominal rotor

7,5 Putere nominală a motorului P2 în kW

2 Nr. poli

R1 Varianta fără senzor de presiune
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Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Wilo-CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2

Δp-c (constant) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2

Δp-v (variabil) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2

Δp-c (constant) regim paralel

Wilo-CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2

Δp-v (variabil) regim paralel
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Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E

Wilo-CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2

Δp-c (constant) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2

Δp-v (variabil) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2

Δp-c (constant) regim paralel

Wilo-CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2

Δp-v (variabil) regim paralel
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Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Po
m

pe
 e

co
no

m
ic

e

Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Wilo-CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2

Δp-c (constant) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2

Δp-v (variabil) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2

Δp-c (constant) regim paralel

Wilo-CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2

Δp-v (variabil) regim paralel
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Pompe economice
Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E

Wilo-CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2

Δp-c (constant) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2

Δp-v (variabil) regim individual de funcţionare

Wilo-CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2

Δp-c (constant) regim paralel

Wilo-CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2

Δp-v (variabil) regim paralel
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-CronoTwin-DL-E

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-CronoTwin-DL-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Plan de borne

L1 L2 L3 PE PE
SBM SSM

aux L H In2 In1 GNDGND

(1) (2) (3)

+24V
MP

DDG

Ext. off

OFF ON
O S

L1, L2, L3: Racordare electrică: 3~400 V AC/50 Hz; 3~380 V AC/60 
Hz

PE: Racord conductor de protecţie

DDG: Racord pentru traductorul de presiune diferenţială

In1 (1): Valoare efectivă intrare 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 
mA

GND (2): Racord la masă pentru In1 şi In2

+ 24 V (3): Tensiune de curent continuu pentru un consumator/tra-
ductor extern.. Sarcină max. 60 mA

In2: Valoare impusă intrare 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

MP: Multi Pump, interfaţă pentru gestionarea pompelor duble

Ext. Off: Intrare de comandă "Oprire prioritară a turaţiei"
Pompa poate fi pornită sau oprită printr-un contact ex-
tern, fără potenţial (24 V DC/10 mA).

SBM:* Semnalizare generală de funcţionare, fără potenţial (con-
tact bipoziţional conform VDI 3814)

SSM:* Semnalizare generală de defecţiune, fără potenţial (con-
tact bipoziţional conform VDI 3814)

aux: fără funcţie

Întrerupă-
tor DIP:

1: Comutare între modul de funcţionare (O) şi modul serv-
ice (S)
2: Activare/dezactivare blocare acces meniu

Opţiune: Modul IF (PLR/ LON) pentru conectarea la sistemul de au-
tomatizare a clădirii

* Capacitatea de încărcare a contactelor pentru SBM şi SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
max.: 250 V AC/1 A

Date tehnice motor 

Wilo-CronoTwin-
DL-E ...

Putere nominală motor Turaţie Putere consumată Intensitate nominală (cca)
P2 N P1 IN 3~400 V

[kW] [rot/min] [kW] [A]
40/170-5,5/2 5,5 750 - 2900 7,2 11,5

50/170-7,5/2 7,5 750 - 2900 9,3 14,5

65/150-5,5/2 5,5 750 - 2900 7,2 11,5

80/140-7,5/2 7,5 750 - 2900 9,3 14,5

Motor trifazat (DM), 2 poli, 3~400 V, 50 Hz / 3~380 V, 60 Hz)
Motor - A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!
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Pompe economice
Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoTwin-DL-E

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoTwin-DL-E  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-CronoTwin-
DL-E ...

Di-
ametru 
nomi-

nal 
flanşă

Lun-
gime Dimensiuni

Conec-
tori ca-

bluri

Greut
ate 
cca.

DN l0 A b1 b2 b3 C e f Øg L1 M o P q S x Th M
– [mm] – [mm] – [kg]

40/170-5,5/2 40 340 100 120 127 288 400 52 145 266 646 170 M10 20 303 340 95 1xM12
2xM16
1xM20
1xM25

173

50/170-7,5/2 50 340 120 126 136 288 360 50 130 266 643 180 M10 20 303 340 100 203

65/150-5,5/2 65 430 153 134 144 288 440 55 185 266 662 215 M12 20 303 400 120 202

80/140-7,5/2 80 400 155 134 146 288 400 62 178 266 667 200 M12 20 303 350 120 210

Dimensiuni flanşe

Wilo-CronoTwin-
DL-E ...

Diametru nominal 
flanşă Dimensiuni flanşă pompă

DN Ø d Ø k n x Ø dL

– [mm] [St. x mm]
40... 40 150 84 110 4 x 19

50... 50 165 99 125 4 x 19

65... 65 185 118 145 4 x 19

80... 80 200 132 160 8 x 19

Dimensiuni flanşe pompă conform EN 1092-2 PN 16, n = număr găur
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Seria Descriere Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoTwin-DL-E...BF  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Tip constructiv
Pompă cu rotor uscat, cu reglare electronică, tip constructiv inline, cu 
racord cu flanşă şi adaptarea automată a performanţelor

Domenii de utilizare
Pentru pompare agent termic (cf. VDI 2035), amestecuri apă-glicol şi 
agent de răcire/apă rece fără substanţe abrazive, în instalaţiile de în-
călzire, de apă rece şi agent de răcire

Obiectul livrării
• Pompa 
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Codul tipului

Date tehnice
• Domeniu de temperatură admis între -20°C şi +140°C
• Reţea 3~400 V, 50 Hz 3~380 V, 60 Hz
• Grad de protecţie IP 54
• Diametru nominal între DN 40 şi DN 150
• Presiune de lucru max. 16 bar

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Mod de reglare Δp-c pentru presiune diferenţială constantă la pompă
• Reglaj manual (0–10 V/0–20 mA)
• Protecţie totală integrată a motorului (KLF) cu sistem electronic de 

declanşare
• Putere până la 22 kW

Materiale
• Carcasa pompei şi piesa intermediară: EN-GJL-250
• Rotor: 

- Varianta standard: EN-GJL-200
- Variantă specială: G-CuSn 10

• Arbore: 1.4122
• Etanşare mecanică: AQ1EGG; alte etanşări mecanice, la cerere

Descriere/construcţie
Pompă centrifugă de joasă presiune, monoetajată, model inline cu 

• Etanşare mecanică 
• Racord cu flanşă
• Piesă intermediară
• Cuplaj 
• Motor cu reglaj electronic integrat al turaţiei

Exemplu DL-E 100/5-21 BF R1

IL-E Pompă dublă inline cu reglaj electronic

100 Diametrul nominal DN al racordului

5-21 Interval reglabil al înălţimii de pompare în m

BF Varianta Basic Function cu reglaj Δp-c

R1 Varianta fără senzor de presiune
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Pompe economice
Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Seria Descriere Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Seria Descriere Wilo-CronoTwin-DL-E...BF  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat
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Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E...BF  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Wilo-DL-E 150/2-15 BF

4 poli, Δp-c (constant)  - regim individual de funcţionare

Wilo-DL-E 150/2-15 BF

4 poli, Δp-c (constant)  - funcţionare în paralel

Wilo-CronoTwin-DL-E
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Pompe economice
Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E...BF  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Wilo-DL-E 40/11-64 BF

2 poli, Δp-c (constant) - regim individual de funcţionare

Wilo-DL-E 40/11-64 BF

2 poli, Δp-c (constant) - funcţionare în paralel

Wilo-DL-E 50/9-52 BF

2 poli, Δp-c (constant) - regim individual de funcţionare

Wilo-DL-E 50/9-52 BF

2 poli, Δp-c (constant) - funcţionare în paralel
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Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Wilo-DL-E 50/10-60 BF

2 poli, Δp-c (constant) - regim individual de funcţionare

Wilo-DL-E 50/10-60 BF

2 poli, Δp-c (constant) - funcţionare în paralel

Wilo-DL-E 65/8-40 BF

2 poli, Δp-c (constant) - regim individual de funcţionare

Wilo-DL-E 65/8-40 BF

2 poli, Δp-c (constant) - funcţionare în paralel
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Curbe caracteristice Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Wilo-DL-E 80/8-40 BF

2 poli, Δp-c (constant) - regim individual de funcţionare

Wilo-DL-E 80/8-40 BF

2 poli, Δp-c (constant) - funcţionare în paralel

Wilo-DL-E 100/8-33 BF

2 poli, Δp-c (constant) - regim individual de funcţionare

Wilo-DL-E 100/8-33 BF

2 poli, Δp-c (constant) - funcţionare în paralel
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Pompe economice Pompe cu două rotoare (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-CronoTwin-DL-E...BF  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Plan de borne

L1 L2 L3 PE PE

SBM SSM

DDG

1 32

31 3332 41 4342

(1) (3)

n=constant + Δp-c
Δp-c

(2)

4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20

Ext. off

L1, L2, L3: Racordare electrică: 3~400 V AC/50 Hz; 3~380 V AC/60 
Hz

PE: Racord conductor de protecţie

DDG: Racord pentru traductorul de presiune diferenţială

Ext. Off: Intrare de comandă "Oprire prioritară a turaţiei"
Pompa poate fi pornită sau oprită printr-un contact ex-
tern, fără potenţial (24 V DC/10 mA).

SBM:* Semnalizare generală de funcţionare, fără potenţial (con-
tact bipoziţional conform VDI 3814)

SSM:* Semnalizare generală de defecţiune, fără potenţial (con-
tact bipoziţional conform VDI 3814)

n=con-
stant:

Mod de reglare cu turaţie fixă a motorului

Δp-c: Mod de reglare cu presiune diferenţială constantă

* Capacitatea de încărcare a contactelor pentru SBM şi SSM:
42 V DC sau 250 V AC/0,1-2 A
Instrucţiune pentru DL-E…BF: Informaţii detaliate despre comanda 
pompelor cu două rotoare se găsesc în instrucţiunile de montaj şi ex-
ploatare.

Date tehnice motor (4 poli)

Wilo-CronoTwin-
DL-E...BF

Putere nominală motor Turaţie Putere consumată Intensitate nominală (cca)
P2 N P1 IN 3~400 V

[kW] [rot/min] [kW] [A]
150/2-15 11 375 - 1450 13,0 22,6

Motor trifazat (DM), 4 poli, 3~400 V, 50 Hz / 3~380 V, 60 Hz)
Motor - A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!

Date tehnice motor (2 poli)

Wilo-CronoTwin-
DL-E...BF

Putere nominală motor Turaţie Putere consumată Intensitate nominală (cca)
P2 N P1 IN 3~400 V

[kW] [rot/min] [kW] [A]
40/11-64 11 750 - 2900 13,0 22,6

50/9-52 11 750 - 2900 13,0 22,6

50/10-60 15 750 - 2900 18,5 29,0

65/8-40 11 750 - 2900 13,0 22,6

80/8-40 15 750 - 2900 18,5 29,0

100/8-33 22 750 - 2900 25,1 41,2

Motor trifazat (DM), 4 poli, 3~400 V, 50 Hz / 3~380 V, 60 Hz)
Motor - A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoTwin-DL-E...BF
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Desen de execuţie A

Desen de execuţie B
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Dimensiuni, greutăţi(4 poli)

Wilo-CronoTwin-
DL-E...BF

Di-
ametru 
nomi-

nal 
flanşă

Lun-
gime Dimensiuni

Conec-
tori ca-

bluri

Greut
ate 
cca.

Dese
n de 

gabar
it

DN l0 A b1 b2 b4 C e f Øg H L1 M o P q S x Th M –
– [mm] – [mm] – [kg] –

150/2-15
150 700 210 215 241 391 640 91 309 258 918 818 365 M16 25 – 550 130

2xM25
1xM40

474 A
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-CronoTwin-DL-E...BF

Catalog Wilo A2 - 50 Hz - Pompe cu rotor uscat

Dimensiuni, greutăţi(2 poli)

Wilo-CronoTwin-
DL-E...BF

Di-
ametru 
nomi-

nal 
flanşă

Lun-
gime Dimensiuni

Conec-
tori ca-

bluri

Greut
ate 
cca.

Dese
n de 

gabar
it

DN l0 A b1 b2 b4 C e f Øg H L1 M o P q S x Th M –
– [mm] – [mm] – [kg] –

40/11-64 40 440 110 145 147 391 500 38 192 258 768 699 220 M10 20 – 400 100

2xM25
1xM40

364 A

50/9-52 50 440 120 145 148 391 500 50 200 258 768 705 220 M10 20 – 400 100 362 A

50/10-60 50 440 120 145 148 419 500 50 200 313 768 717 220 M10 20 – 400 100 421 A

65/8-40 65 430 153 134 144 – 440 55 185 258 1140 710 215 M12 20 370 400 120 355 B

80/8-40 80 440 155 144 160 – 440 62 188 313 1180 727 220 M12 20 390 400 120 423 B

100/8-33 100 500 180 173 188 – 580 80 250 351 1292 804 226 M12 20 426 440 135 570 B

Dimensiuni flanşe

Wilo-CronoTwin-
DL-E...BF

Diametru nominal 
flanşă Dimensiuni flanşă pompă

DN Ø d Ø k n x Ø dL

– [mm] [St. x mm]
40... 40 150 84 110 4 x 19

50... 50 165 99 125 4 x 19

65... 65 185 118 145 4 x 19

80... 80 200 132 160 8 x 19

100... 100 220 156 180 8 x 19

150... 150 285 211 240 8 x 23

Dimensiuni flanşe pompă conform EN 1092-2 PN 16, n = număr găur


