WILO

Pumpen [ntefligenz

Lista de preturi 2011

Pompe, module de pompare
si accesorii pentru instalatii de
incalzire. climatizare, racire
alimentare cu apa si canalizare




Proiectata pentru experti.
Cea mai eficienta pompa din lume.
Economie de energie de pana la 90%.

Aprobatd TUV.

Pompele de inalta eficienta Wilo-Stratos PICO si Wilo-Stratos

Cea mai eficientd gama de pompe din lume!

Prin certificarea TUV SUD, gama completd de pompe Wilo-Stratos indeplineste deja
conditiile directivei EU privind economia de energie ce va fi valabila din 2015.
Asadar, de ce 53 mai astepti? inlocuieste pompele vechi fira sistem de reglaj cu
pompele Wilo de inalta eficienta si faci economie de energie de pand la 90%.

*Mai multe informatii si certificate, pot fi gasite la www.wilo.com/legal w, Lo

Pumpen Intelligenz.

www.wilo.com
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Cuprins

= Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarietere

WILO

Grupe de preturi si disponibilitate de livrare 10
Indicatii generale si abrevieri 11
Indicatii privind selectia pompelor 13
Domeniul de productie A:

Incalzire, climatizare, racire 15

Domeniul de productie B:

Alimentare cu apa 159
Domeniul de productie C:

Ape uzate/conventional uzate/drenaje 375

Wilo-Service:

Etangiri mecanice/accesorii 495

Sub rezerva unor modificari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.




Cuprins

Incélzire, climatizare, racire

incilzire, climatizare, ricire 15
N . Wilo-Stratos PICO 15
Pompe de inalta eficienta Wilo-Stratos ECO 16
Wilo-Stratos 17
Wilo-Stratos-D 19
Wilo-Star-RS 20
Pompe standard Wilo-TOP-RL 22
Wilo-TOP-S 23
Wilo-TOP-D 25
Wilo-Star-RSD 27
Wilo-TOP-SD 28
Recircularea apei calde menajere 30
. L. Wilo-Star-Z NOVA 30
Pompe de inalta eficienta Wilo-Stratos ECO-Z 31
Wilo-Stratos-Z 32
Wilo-Stratos-ZD 33
Wilo-Star-Z 34
Pompe standard Wilo-TOP-Z 35
Wilo-STAR-ZD 37
Wilo-VeroLine-IP-Z 38
Instalatii termice-solare, geotermale 39
. L. Wilo-Stratos ECO-ST 39

Pompe de inalta eficienta
Wilo-Star-ST 40
Pompe Standard Wilo-Star-RSG 41

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarierere
4  Sub rezerva unor modifica ri tehnice - toate pre urile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.
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Cuprins

Incilzire, climatizare, racire

WILO

Pompe economice 42
Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IP-E 42
Wilo-CronoLine-IL-E L4
Wilo-CronoLine-IL-E... 46
Pompe cu doud rotoare Wilo-VeroTwin-DP-E 49
Wilo-CronoTwin-DL-E 51
Wilo-CronoTwin-DL-E... 53
Pompe standard 55
Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IPL 55
Wilo-CronoLine-IL 59
Pompe cu doua rotoare Wilo-VeroTwin-DPL 71
Wilo-CronoTwin-DL 74
Pompe speciale 80
Pompe cu un rotor Wilo-VeroLine-IPH-W/-0 80
Wilo-VeroLine-IPS 84
Wilo-VeroLine-IP-Z 85
Pompe monobloc 86
Pompe cu un rotor Wilo-BAC 86
Wilo-CronoBloc-BL 87
Pompe Norm 94
Pompe cu un rotor Wilo-CronoNorm-NL 94
Wilo-VeroNorm-NPG 112
Pompe dublu flux 114
Pompe cu un rotor Wilo-SCP 114

= Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gapttargerere
Sub rezerva unor madific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.
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Cuprins

Incélzire, climatizare, racire

Accesorii 115
Aparate de comanda si de diagnostic (telecomanda IR, modul IR)
Dia-Log, DKG-II...) 115
Fitinguri, console 117
Izolatia termicd a pompelor 119
Cochilii termoizolante pentru apa rece (Wilo-ClimaForm) 120
Concept modular Wilo (Motoare de rezervd RMOT) 122
Consold, relee de declansare,
sesizori de temperaturd 130
Panouri de protectie si automatizare, Programatoare, panouri de protectie, accesorii 136
sisteme de reglaj
Panouri de reglaj (reglaj continuu al turatiei) Wilo-VR-HVAC 138
Wilo-CC-HVAC 141
Wilo-CRn 146
Gestionarea pompelor Wilo-Control Wilo-module interfata (Modul IF Wilo-Stratos, Modul Wilo IF) 148
Wilo-Protect-Modul-C 151
Administrarea pompelor Convertoare interfatd Wilo-Control AnaCon, DigiCon, Digicon-A 153
Module 154
o Wilo-Safe 154
Modul de separare pentru incalzire
prin pardoseali Wilo-DrainLift Con 156
Wilo-DrainLift Con Plus 157

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 sapttaniriere
Sub rezerva unor madific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Cuprins WILO

Alimentare cu apa

Pompe si sisteme pentru alimentarea cu apa menajera si valorificarea apelor pluviale 158
Wilo-Jet WJ 158
Pompe cu un rotor Wilo-MultiCargo MC 159
Wilo-MultiPress MP 160
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE 161
Wilo-FilTec FBS 163
Wilo-Sub TWU 3 183
Wilo-Sub TWU &4 184
Wilo-Sub TWU 4-QC 186
Wilo-Sub TWI 4...-B 195
Wilo-Jet FWJ 164
Module de pompare Wilo-MultiCargo FMC 165
Wilo-MultiPress FMP 166
Wilo-Jet HWJ 167
Wilo-MultiCargo HMC 168
Wilo-MultiPress HMP 169
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump 170
Wilo-Economy COE-2 TWI 5 171
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump 204
Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump 205
Wilo-RainSystem AF Basic 175
Module de pompare cu rezervor de acumulare Wilo-RainSystem AF Comfort 176
Wilo-RainSystem AF 150 177
Wilo-RainSystem 400 178
Wilo-RWN 1500 179
Pompe de put 183
Wilo-Sub TWU 3 183
Pompe cu un rotor Wilo-Sub TWU 4 184
Wilo-Sub TWU 4-QC 186
Wilo-Sub TWU 6...-B, TWU 8...-B 189
Wilo-Sub TWI 4...-B 195
Wilo-Sub TWI 6...-B 197
Wilo-Sub TWI 8...-B 201
Wilo-Sub TWI 10...-A 203
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump 204
Module de pompare Wilo-Sub TWU & Plug & Pump 205

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gapttargerere
Sub rezerva unor madific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Cuprins

Alimentare cu apa

Pompe centrifugale de inalta presiune, multietajate 226
Wilo-Economy MHIL 226

Pompe cu un rotor Wilo-Multivert MVIL 228
Wilo-Economy MHI 230

Wilo-Multivert MHIE 232

Wilo-Helix V 234

Wilo-Helix VE 241

Wilo-Multivert MVI 244

Wilo-Multivert MVIE 268

Wilo-Multivert MVIS 269

Wilo-Multivert MVISE-2G 271

Module de pompare 283
. Wilo-Economy-CO-1 MVIS.../ER 282

Module cu o pompi Wilo-Economy-CO-1 MVI.../ER/-RBI/-RBG 284
Wilo-Economy-CO-1 Helix V... /CE+/ER-RBG 291

Wilo-Economy-CO/T-1 MVL.../ER 294

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1MVISE...-GE-RBI 296

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE-RBI, -RBG 297

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE...-GE, -RBG 299

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../VR, -RBG 301

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR-RBG 303

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE-RBI 305

Wilo-EMHIL 306

. Wilo-Economy CO MHI.../ER-RBI 307

Module cu mai multe pompe Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC/ER-RBI 310
Wilo-ComfortCO/COR MVI.../CC, CO/COR Helix V.../CC/ER-RBI 315

Wilo-Comfort CO/COR Helix V... / CC/ER-RBG 339

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR-RBI 350

Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE... / VR-RBG 352

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE../VR-RBI, -RBG 356

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR-RBI 363

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gapttarniriere
8 Sub rezerva unor madific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Cuprins WILO

Apa uzata

Apa uzata / drenare 374
. Wilo-Drain TM/TMW 32 374

Pompe submersibile Wilo-Drain TS/TSW 32 376
Wilo-Drain TS 40, 50, 65 378

Wilo-EMU KS 382

Wilo-Drain LP 386

Pompe autoamorsante Wilo-Drain LPC 388
Apa fierbinte 391
. . Wilo-Drain TMT/TMC 391

Pompe submersibile/Pompe verticale Wilo-Drain VC 394
Apa uzatd /Fecaloide 397
. . Wilo-Drain MTC 397

Pompe submersibile (cu tocitor) Wilo-Drain MTS 40 406
e Wilo-Drain TC 40 412

Pompe submersibile (fira tocator) Wilo-Drain STS 40 415
Wilo-Drain STS 65 418

Wilo-Drain TP 50 425

Wilo-Drain TP 65 430

Wilo-EMU FA 05-15 435

Wilo-Drain TP 80 447

Wilo-Drain TP 100 453

Wilo-Drain TP...-AM 459

Statii de pompare 460
. . Wilo-DrainLift Con 460

Condens / Apé uzatd / Drenare Wilo-DrainLift Con Plus 461
Wilo-DrainLift TMP 32-40 462

Wilo-DrainLift Box 464

. . . Wilo-DrainLift KH 465
Apd uzati /Fecaloide Wilo-DrainLift XS-F 466
Wilo-DrainLift S 467

Wilo-DrainLift M 469

Wilo-DrainLift L 471

Wilo-DrainLift XL 473

Wilo-DrainLift XXL 475

Wilo-DrainLift WS 40 Basic 477

. oL Wilo-DrainLift WS 40-50 479
Statii de pompare in cdmin Wilo-DrainLift WS 625 482
Wilo-DrainLift WS 830 485

Wilo-DrainLift WS 900/1100 487

Accesorii electrice Wilo-Drain 490
Panouri de alarmare, relee, dispozitive de alarma 490

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 saptéanieiere
Sub rezerva unor modifica ri tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.
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Grupe de preturi si posibilitate de livrare

Codificarea grupelor de preturi, codificarea posibilitatilor de livrare

Grupa de preturi WO

Toate pompele mici cu racord fi-
letat. Toate tipurile de pompe
Star: Star-RS, Star-Z NOVA,
Star-RSD, Star-Z 15TT pandla

Z 25/6, Star-ST, Star-RSG,
Star-ZD, Smart

Grupa de preturi W1

Pompe de inalta eficienta,
pompe cu flansa reglate elec-
tronice si pompe mari cu racord
filetat Stratos, Stratos-D, Stra-
tos-Z, motoare de rezerva pentru
pompele enumerate mai sus
Stratos PICO, Stratos ECO,
Stratos ECO-Z, Stratos ECO-ST,
Stratos-ZD, spare motors for
TOP-E, TOP-ED and TOP-EV

Grupa de preturi W2

Pompe standard cu flansa si
pompe mari cu racord filetat
TOP-S, TOP-SD, TOP-D, TOP-Z,
TOP-RL, motoare de rezerva
pentru pompele enumerate mai
sus, motoare de rezerva pentru
RP, P, DOP

Grupa de preturi W3

Automatizarea/unitatea de
comanda a pompei, accesorii
Wilo-Control AnaCon, DigiCon,
DigiCon-A, DigiCon-Modbus,
DigiCon-LBF, Protect-Module,
ClimaForm,sistem CC/CRn, sis-
tem VRHVAC, Module cuplabile,
protectia motorului, fitinguri,
distantiere, condensatoare, Wilo-
Safe

Grupa de preturi W4

Pompe cu rotor uscat
Pompe economice
1.VeroLine-IP-E, VeroTwin-
DP-E, CronolLine-IL-E...,
CronoTwin-DL-E, DL-E...
Pompe standard
VeroLine-IPL, IP-Z, IPS,
VerolLine-IPH-W, IPH-0,
VeroTwin-DPL, CronoLine-IL,
CronoTwin-DL, CronoBloc-BL,
BAC, CronoNorm-NL, NPG,
SCP

Grupa de preturi W5

Alimentare cu apa

Pompe si sisteme pentru casd si
gradina, utilizarea apei de ploaie
(pentru recipienti colectori pen-
tru apa de ploaie, vezi grupa de
preturi W8), sisteme de pom-
pare din puturi, pompe centri-
fuge de Tnaltd presiune multieta-
jate, accesorii

Grupa de preturi W6

Apa uzata

Pompe pentru apa murdaré/dre-
nare (pentru Wilo-EMU KS — vezi
grupa de preturi W8), pompe
pentru apd uzatd/fecaloide (Wilo-
EMU FA), statii de pompare pen-
tru condens/apd murdars/ dre-
nare, statii de pompare pentru
apa uzatd/fecaloide, statii de
pompare in camin Synthetik

Grupa de preturi W7

Tehnica instalatiilor sanitare
Sisteme de pompare si de stinge-
re a incendiilor, accesorii

Grupa de preturi W8 Grupa de preturi W9/WD

Pompe de apa uzatd: Wilo-EMU KS.
Pompe apé uzati/fecaloide: Wilo-
EMU FA

Service
Piese de schimb, servicii, ser-
viciu pentru clienti

]

Disponibilitate de livrare (este estimativa si poate suferi modificri)

=

S = pestoc

L = livrarein doud saptamani
C = livrare in patru sdptdmani
K = livrarein sase saptamani

A = livrare la cerere

Disponibilitate de livrare (este estimativasi poate suferi modificari)

Celelalte liste de preturi isi pierd valabilitatea odata cu aparitia acestei liste de preturi
Toate fotografiile produselor sunt reprezentari simbolice pentru respectiva serie constructiva..

Numdr articol cu caractere ingrosate
Aceste produse sunt modificate sau sunt noi.

= Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere
Sub rezerva unor modifica ri tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.




Indicatii generale si abrevieri

WILO

Abreviere Semnificatia Abreviere Semnificatia
1~ Curent monofazat Local Operating Network (sistem de magistrala de
3~ Curent trifazat LON date, deschis, standardizat, independent de
< = producitor, in retelele LONWORKS)
Adaptarea automatad a performantelor pompeiin LA . .
Autopilot cazul unui consum energetic redus, de ex. functionarea Protocol de comunicare bazat de o arhitectura mas-
redusa a centralei termice pe timpul noptii Modbus ter/slave. Ca medii de transmisie se utilizeaza Ether-
Rezistent la curentul de blocare. nu n(;cesité net si RS485. Larg raspandit in aplicatiile industriale si
blsf protectia motorului ’ de automatizare a clddirilor.
: e el . Millimol pe litru; unitate S| pentru stabilirea duritatii
Standard neutral fatd de firma, definit international, IImol pe THL; unitate > pentru stabilirea duriiaii
BACnet entru comunicarea de date T construirea de sis mmol/i apei (duritate totala respectiv continut de ioni alcali-
P . no-pamantosi)
teme de automatizare (ISO 16484-5). du ( deacti .
CAN (Controller Area Network) - Sistem cu magis- Modul motor {motor © acglo.narve M rotqr + cutie cu
tral3 deschis3. Mai multe componente identice MOT borne/modul electronic) ca piesa de schimb pt. seriile
. ; . . « TOP...
(noduri) sunt interconectate printr-o magistrala . —
CAN bifilara. Toate componentele sunt conectate prin linii P, Putere consumata (putere consumata din reteaua de
scurte la o linie comuna de date. Wilo-CAN-Bus tensiune)
include CANopen Standard (EN 50325-4), indiferent PELV Protective Extra Low Voltage; PELV asigurd o protectie
de furnizor sporita la socurile electrice la fel ca SELV. Tensiunea
DM Motor trifazat, 3~ este atat de scazuta incat intensitatea curentului care
DN Diametru nominal al racordului cu flansa trece prin corpul uman in mod normal nu il afecteaza.
- - Totusi, spre deosebire de SELV, partile active si
Ap Pierdere de presiune componentele echipamentului trebuie legate la
Ap-c Mod de reglare pentru presiune diferentiald fmpémantare printr-un conductor potrivit.
constanta PLR Calculator pentru gestionarea pompelor, magistrald
Ap-T Mod de reglare pentru presiunea diferentiald, in de date specifica firmei Wilo
functie de temperatura fluidului Q(=V) Debit
Ap-v Mod de reglare pentru presiune diferentiald variabila RMOT Motor de rezervi (motor de actionare + rotor + cutie
AT Mod de reglare pentru diferentd de temperaturd de borne/modul electronic) pentru inlocuire
EBM Semnalizare specificd de functionare Safety Extra Low Voltage; SELV (anterior "safety low
Motor cu comutatie electronicd, cu o noud capsulare SELV voltage'") este o tensiune electnga Joasa care (zfera °
Tehnologie a spatiului rotorului electric. Cu un nou rotor electric protectie sporita impotriva §°§Uf'|0f eIect.nce in-
ECM imersat. Concept de actionare pentru pompele de comparatie cu circuitele electrice cu tensiune mai
Tnalts eficients mare datoritd nivelului redus al tensiunii si izolatiei.
EM Motor monofazat. 1~ Tensiunea este atat de joasa incat intensitatea
T - - curentilor de soc electric Tn mod normal nu este
EnEV Ordonanta germand privind economia de energie periculoasi.
ESM Semnal de defectiune specifica SBM Semnalizare de functionare respectiv semnalizare
Ext. Off Intrare de comandé ,,Oprire prioritara* generald de functionare
} Intrare de comanda , Turatie minim3 prioritara*, SSM Semnalizare de avarie respectiv semnalare generald
Ext. Min N . ’ < x . de avarie
de ex. in cazul unui consum redus fdra autopilot
Fl Intrare de Intrare analoga pentru activarea din exterior a
: S comandd 0 -  functiilor
BA Automatizarea cladirii 10V ’
GRD/GLRD Etangare mecanicd TrinkwV Ordonanta din anul 2001 privind apa potabila
Grad german de durita.te a apei;.unijc.ate clle mésu[r?l 2001 (in vigoare din 01.01.2003)
°dH ve'che pen.tru caracterJzar?a duritatii apei. A f?St nlo- Directiva VDI pentru evitarea avariilor in instalatiile
cuit de unitatea de masura SI mmol/l. Formul3 VDI 2035 de incilzire cu ap4 cald3 ’
de calcul: 1 °dH = 0,1783 mmol/| : — .
H Tnaltimea de pompare Wilo-Control Gestionarea automatizarii cladirii cu pompe si
; accesorii
IF Interfac'e pnterfa;a) . . Water Regulations Advisory Scheme
Protectie interna a motorului: Pompe cu protectie WRAS (Normativ privind apa potabild pentru Marea Britanie
Int. MS interna Trr?potriva.cr.e§terii tempgraturii bobinajului si Irlanda de Nord)
motorului p.este I|m.|.tele admisibile Sesizor de temperatura cu contacte (in motor, pentru
R Interfata in infrarosii e supravegherea temperaturii bobinajului, protectie
KDS Capacitor completd a motorului prin dispozitiv suplimentar de
KLF PTC thermistor sensor declansare)
) Electrolicuire catodici prin imersiune (prin @ Regim de functionare al pompelor cu doua rotoare:
Acoperire N, px s .y un rotor in functiune
KTL cataforezd): ldcuire cu aderentd ridicatd pentru ;
protectie anticorozivd de lunga duratd o+ @ Regim de functionare al pompelor cu doud rotoare:
v Omologare pentru produse din materiale plastice in doud rotoare in paralel
cazul utilizdrii in instalatiile de apa potabild o Nr. de poli la motoarele electrice:
motor cu 2 poli = cca 2900 1/min. la 50 Hz
® Nr. de poli la motoarele electrice:
hd motor cu 4 poli = cca 1450 1/min. la 50 Hz
. Nr. de poli la motoarele electrice:
b motor cu 6 poli = cca 950 1/min. la 50 Hz
] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 faptéarierere 11

Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.
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Indicatii generale si abrevieri

Material Semnificatia AlSI

1.4021 Otel-crom X20Cr13 420

1.4034 Otel-crom X46Crl13 -

1.4057 Otel-crom X17CrNi16-2 431

1.4122 Otel-crom X39CrMo17-1 -

1.4301 Otel-crom-nichel X5CrNi18-10 304

1.4305 Otel-crom-nichel X8CrNiS18-9 303

1.4306 Otel-crom-nichel X2CrNi19-11 304L
Otel-crom-nichel-molibden

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316
Otel-crom-nichel-molibden

1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 316
Otel-crom-nichel-molibden 329

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 (2205)
Otel-crom-nichel cu adaos de titan

14561 addition X6CrNiTi18-10 321
Otel-crom-nichel cu adaos de cupru si

s niobiu X5CrNiCuNb16-4 630
Otel-crom-nichel cu adaos de titan .

14571 X6CrNiMoTi17-12-2 316Ti

Abraziv Fonta dura pentru utilizare cu medii _

puternic abrazive

Al Material ugor (aluminiu) -

Strat de acoperire din ceramicd lichida;
strat de acoperire cu aderentd foarte

e ridicatd pentru protectie indelungatd la -
coroziune

Composite Material plastic cu rezistentd foarte mare| —

EN-GJL Font3 (font3 de turnitorie cu grafit _
lamelar)

EN-GJS Font3 (font3 de turnatorie cu grafit _
nodular)

G-CuSn10 Bronz fard zinc -

GfK Fibra de sticla -

GG Vezi EN-GJL -

GIMW Fonvta speciald: fontd maleabild cu inimd _
alba

GGG Vezi EN-GJS -

Inox Otel inoxidabil -

NiAl-Bz Bronz-nichel-aluminiu -

PPO Denumire comerciald: noryl, material _
plastic armat cu fibra de sticla
Polipropilena, armat cu fibra de sticla in

PP-GF30 proportie de 30%

PUR Poliuretan -

SiC Carbid silicat -

St Otel -
Grupd de materiale, de ex. 1.4301,

V2A 1.4306 -
Grupd de materiale, de ex. 1.4404,

VaA 1.4571 -

Uzura

in conformitate cu stadiul actual al tehnicii, pompele sau
componentele acestora sunt supuse uzurii (DIN 31051/DIN-EN
13306). Aceasta poate fi diferitd in functie de parametrii de
functionare (temperatur, presiune, calitatea apei) si de conditiile de

.

instalare sau de utilizare si poate conduce la cdderea, la termene
diferite, a produselor sau a componentelor mentionate mai sus,
inclusiv a pdrtii electrice sau electronice.

Sunt piese de uzurd toate pdrtile constructive in miscare de rotatie
sau solicitate dinamic, inclusiv componentele electronice aflate sub
tensiune, indeosebi:

garniturile (inclusiv etansarile mecanice), simeringurile
presetupele

lagdrele si arbori

rotoare si corpul pompei

inelele rotativ si inelele de separare

inelele de uzurd/plicile de uzurd

tocdtor

condensatorii

releele/contactoarele/comutatoarele

circuite electronice, componente semiconductoare etc.

La pompe si masini hidraulice ( de ex. sisteme de amestec cu motoare
submersibile si pompe de recirculare), precum si la componentele lor
cu strat de acoperire (strat de acoperire prin cataforezi, 2K sau
Ceram) existd o uzurd permanentd din cauza elementelor din agentul
pompat. In cazul acestor agregate, si stratul de acoperire este
considerat parte de uzura!

Firma nu si asuma responsabilitatea pentru avariile sau defectele
care apar datoritd uzurii naturale.

OBSERVATIE

Conform Directivei privind economia de energie EnEV, incepand

cu 1.2.2002, la o putere a cazanului de peste 25 kW, trebuie folosite
pompe de incalzire cu comutatoare pentru reglarea automatd

a puterii sau pompe reglate electronic .

Conform Normativului a.c.m. 2001 si DIN 50930-6DIN, in sistemele
de circulatie a apei calde menajere, trebuie folosite exclusiv pompe
de circulatie cu carcase din otel inoxidabil sau bronz, rezistente la
coroziune (CC 499K).

inlocuirea pompelor
Detalii despre ,inlocuirea pompelor de incalzire* puteti gisi in Ghidul
Wilo de nlocuire pentru pompe de incalzire .

Wilo — Conditii generale de livrare si de service
Ultima versiune a conditiilor noastre generale de livrare si de service

poate fi gasita pe internet la adresa

www.wilo.ro

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 Japtéarieiere
Sub rezerva unor modifica ri tehnice - toate pret urile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Indicatii privind selectia pompelor

Clasificdri conform indicelui de eficientd energetica

Clasificarea eficientei energetice

in cadrul acordului de la Kyoto, guvernele europene - in special - si-
au propus obiectivul de a reduce considerabil emisiile de CO,. Un ele-
ment esential este prevederea de a insemna clasa energetica pe apa-
ratele de uz casnic relevante pentru consumul energetic, cum ar fi
masinile de spdlat si frigiderele, pentru a oferi utilizatorilor finali un
ajutor de a se decide in favoarea aparatelor cu un consum redus de
energie.

Deoarece pompele de incalzire se numara printre cei mai mari consu-
matori de energie, datoritd timpilor de functionare ridicati,
producatorii europeni de frunte din domeniul pompelor de ncalzire
au adoptat in mod voluntar o declaratie prin care se obligd sd marche-
ze pe viitor pompele de incilzire cu o etichetd energetici. in acest fel,
utilizatorul final poate recunoaste, pe baza unui sistem de clasificare
deja cunoscut dacd pompa de incdlzire folositd are o eficienta
energetica a deosebita.

Clasificarea eficientei energetice a pompelor de incdlzire se realizeaza
printr-un procedeu de masurd, care furnizeazd indicele de eficientd
energetica EEI. Cu cat valoarea EEl este mai scdzuta, cu atdt pompa
consumad mai putind energie electrica si clasificarea energeticd este
mai buna.

Clasa energetica | Indicele de eficienta energetica

A EEI < 0.4

B 0.4 <EElI<0.6
C 0.6 <EEI<0.8
D 0.8 <EEI<1.0
E 1.0=<EElI<1.2
F 1.2<EEl<14
G 1.4 <EEI

Tab.: Tmpér';irea indicelui de eficientd energetica in 7 clase diferite

Tabelele urmatoare prezinta clasa energeticd aferenta, care este inscrisd

WILO
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Consum relativ de energie

40%

20% -<|7

0% T T T T
A B C D E

Clasa energeticd

Fig.: Comparatia consumului de energie pentru pompe cu performante

hidraulice asemdnatoare

Fig.: Etichetd energeticd pentru pompele de incalzire,
exemplu: Clasa energeticd A

pe eticheta energetica de pe ambalaj pentru toate pompele de incalzire marcate

Corespunzator sistemului de litere cu noscut de la aparatele de uz casnic,

A este cea mai buna, iar G este cea mai slaba clasa energetica.

La compararea pompelor asemandtoare din punct de vedere hidraulic
cu diferite clase energetice, se observa cd intre doud clase energetice
nvecinat existd aprox. 22 de puncte procentuale diferentad in consu-
mul de energie. Ca urmare, o pompa din clasa energetica A necesitd in

medie numai aprox. 33% din energia electrica a unei pompe din clasa D.

Desi exigentele energetice impuse unei pompe din clasa A sunt foarte

nalte, sunt disponibile pompe de inaltd eficientd din clasa energetica A

pe intregul domeniu de performantad, de la casele unifamiliale pana
la cladiri intregi.

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gapttarderere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.
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Indicatii privind selectia pompelor

Codificarea variantelor, panouri de protectie i automatizare pentru pompe

Codificarea variantelor pentru pompele cu rotor uscat— valabil pentru seriile: IPL, DPL, IL, DL, IPS, BL, IP-E, DP-E, IL-E, DL-E

Variante Cod Semnificatia

Q1Q1X4GG Pentru amestecuri apd/glicol in urmitoarele compozitii:
Continut de glicol de la 20 pana la 40 % vol. si temperatura de functionare de la 40 °Cla 120 °C

S1 sau
Variante de etansari mecanice Continut de glicol >40 pan la 50 % vol. si temperatura de functionare de la -20 °C
la 120 °C (la pag. 130)
S2 AQLVGG  Emulsii apd/ulei si apd cu componentd uleioasd pani la 90 °C (la pag. 130)
H1 EN-GJS-400-18-LT (fost GGG 40.3) (grafit cu compozitie sfericd resp. fontd cu grafit nodular)

Flange combinate PN6/PN10 pentru IPL; numai pentru IPL 40, IPL 50 (1450 1/min), IPL 40,

Variante de carcase H4 IPL 50, IPL 65 (2900 1/min)
H5 Presiune de functionare max. PN 16 (la IPL/DPL si IP-E/DP-E)
K3 Termistori integrati (3 buciti inseriati in statie) releu de declansare ca accesoriu)
Variante de motor
N Model N cu IEC motor tipizat (numai IPL, DPL)
Variante de rotor L1 Rotor din bronz RG = G-CuSn 10
Variante de reglaj R1 Pompa cu reglaj electronic, fard senzor de presiune diferentiald (DDG)

Instalatii de automatizare si de reglaj pentru pompe

in cazul functionarii pompelor Wilo cu reglaj electronic sau a pom-
pelor Wilo cu panouri de automatizare sau accesorii modulare, se vor
respecta conditiile de exploatare conform VDE 0160.

Tn cazul functionarii pompelor cu rotor umed si uscat cu convertizoare
de frecventd care nu sunt furnizate de Wilo, se vor utiliza filtre de
iesire pentru reducerea zgomotului la motor si se vor respecta
urmdtoarele valori limitd:

Pompe cu rotor umed cu P, < 2,2 kW iar pompele cu rotor uscat cu
P, =1,1kw

Vitezé de crestere a tensiunii du/dt < 500 V/us

Varfuri de tensiune (i < 650 V

La pompele cu rotor umed, pentru reducerea zgomotului, se
recomands filtre sinusoidale (filtre LC) in loc de filtre du/dt (filtre RC).
Pompe cu rotor uscat cu P, > 1,1 kW

Viteza de crestere a tensiunii du/dt < 500 V/us

Varfuri de tensiune { < 850 V

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gapttargerere
14 Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incalzire, climatizare, racire WILO

Pompe de inaltd eficientd (Pompe cu un rotor)

Wilo-Stratos PICO

Wilo-Stratos PICO >Accesorii Pag.
e Fitinguri ... 117
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Tip constructiv Date tehnice + Numai 3 W min. putere minima absorbita
Pomp3 de recirculare cu rotor umed, cu « Domeniu de temperatura admis intre +2 °C Moduri preselectabile de control pentru re-
racorduri filetate, motor sincron rezistent la si+110°C glarea optima a functionarii Ap-c (presiune
curentul de blocare dupi tehnologia ECM si - Retea de alimentare 1~230V, 50 Hz diferentiala constanta), Ap-v (presiune
control electronic incorporat pentru reglaj « Grad de protectie IP 44 diferentiala variabila)
cu presiune diferentiald variabild. Cu * Racorduri filetate Rp V2, Rp 1 5i Rp 1% + Functionare cu reducere automata a turatiei
eficientd maxima si cuplu static ridicat, « Presiunea max. de functionare 10 bar + Protectie integratd a motorului
inclusiv functia de deblocare automata. » Afisaj LC cu indicarea puterii in Wat si a
Particularititi/Avantaje ale produsului energiei electrice consumate cumulat
Domenii de utilizare « Clasa de eficientd energetici A * Rutind de dezaerisire pentru dezaerisirea
Toate instalatiile de incdlzire cu apa calda, + Pompd de inaltd eficientd, Tn special pentru ?:utomata 2 Icamgr(fl rOt%r,UIU' Wil
aplicatii de climatizare, instalatii industriale case cu una sau doud familii, precum si pen- + Conectare e gc.trvlca rapida cu .conecFor o
de recirculare. tru 2-6 familii. « Instalare flexibilad datoritd designului com-
+ Economii de energie electricd de pand la pact . - .
90% in comparatie cu pompele vechi, . C.uplli de pornire foarte ridicat pentru o pornire
sigura

nereglabile, din instalatiile de incalzire.

Grupa de pret: W1
Wilo-Stratos PICO

Tip Racorduri| Clasa |Lungime |Presiune | Alimentare Greutate Bucatipe | Nr.art.
EEI nominala bruta palet
Rp Iy PN M

mm bar kg =] EUR
Stratos PICO 15/1-4 Y2 A 130 10 1~230V, 50/60 Hz| 1.8 150 4132460 | L 321.-
Stratos PICO 15/1-6 Y2 A 130 10 1~230V, 50/60 Hz| 1.8 150 4132461 | L 357.-
Stratos PICO 25/1-4 1 A 180 10 1~230V,50/60 Hz| 2.3 150 4132462 | L 306.-
Stratos PICO 25/1-6 1 A 180 10 1~230V, 50/60 Hz| 2.2 150 4132463 | L 339.-
Stratos PICO 25/1-4-130 1 A 130 10 1~230V, 50/60 Hz| 1.9 150 4132466 | L 351.-
Stratos PICO 25/1-6-130 1 A 130 10 1~230V, 50/60 Hz| 1.9 150 4132467 | L 383.-
Stratos PICO 30/1-4 1% A 180 10 1~230V, 50/60 Hz| 2.2 150 4132464 | L 321.-
Stratos PICO 30/1-6 1% A 180 10 1~230V, 50/60 Hz| 2.2 150 4132465 | L 357.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarieiere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii. 15



Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, racire

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe cu un rotor)

Wilo-Stratos ECO

Wilo-Stratos ECO-BMS
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Date tehnice

» Domeniu de temperaturd admis intre
+15°Cla+110°C (la o temperatura
ambianta de max. +25°C)

* Alimentare electricd 1~230V, 50 Hz

* Grad de protectie IP 44

* Racorduri filetate Rp 1 i Rp 1%

* Presiunea max. de functionare 10 bar

Tip constructiv

Pompd de recirculare cu rotor umed, cu
racord filetat, motor EC si reglare automata
a puterii

Domenii de utilizare
Instalatii de ncalzire cu apa, de toate
tipurile, instalatii industriale de recirculare

2,5Q[me/h

> Accesorii Pag.
e Fitinguri ... oo 117

* Pand la 80 % economie de curent fatd de
pompele de recirculare nereglabile

» Pompa de inalta eficientd, special conceputa
pentru casa cu una si doud familii, precum si
pentru casa cu doud pana la sase familii.

* Grad de eficientd maxim datoritd tehnolo-
giei ECM

* Moment de pornire foarte ridicat pentru o
pornire sigurd

 Racordare rapidd cu borne cu arcuri

¢ Numai 5,8 W min. putere absorbita

 Termoizolatie, dotare de serie, pentru uti-
lizare in instalatii de incdlzire

Particularititi/Avantaje ale produsului
* Clasa de eficientd energeticd A

Grupa de pret: W1

Wilo-Stratos ECO

Tip Racorduri |Clasa | Lungime | Presiune | Alimentare Greutate | Bucati | Nr.art.
EEI nominala bruta pe
palet
Rp lo PN M

mm bar kg c== EUR
Stratos ECO 25/1-3 1 A 180 10 1~230V,50Hz | 2.9 105 4118042 | L 269.-
Stratos ECO 25/1-5 1 A 180 10 1~230V,50Hz | 2.9 105 4118044 | L 304.-
Stratos ECO 25/1-5-BMS 1 A 180 10 1~230V,50Hz | 3.2 60 4092514 | L 369.-
Stratos ECO 30/1-3 1% A 180 10 1~230V,50Hz | 2.5 105 4118047 | L 273.-
Stratos ECO 30/1-5 1% A 180 10 1~230V,50Hz | 3.0 105 4118048 | L 309.-
Stratos ECO 30/1-5-BMS 1% A 180 10 1~230V,50Hz | 2.9 60 4098545 | L 380.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarietere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incalzire, climatizare, racire

Pompe de inaltd eficientd (Pompe

Tip constructiv

Pompd de recirculare cu rotor umed, cu
racord filetat sau cu flansd, motor EC si
reglare automatad a puterii.

Domenii de utilizare

Instalatii de incélzire cu apa caldd, de toate
tipurile, instalatii de climatizare, circuite
nchise de racire, instalatii industriale de
recirculare.

Date tehnice

» Domeniu de temperaturd admis intre -10°C
si+110°C

» Alimentare electricd 1~230V, 3~230V, 50/
60 Hz

cu un rotor)

Wilo-Stratos

o
A‘o
(o

SN

0 50

* Grad de protectie IP 44

« Racord cu fiting sau cu flans3 (in functie de
model) Rp 1 pana la DN 100

* Presiunea max. de functionare, model
standard: 6/10 bar sau 6 bar (model special:
10 bar sau 16 bar)

Particularité';i/Avantaje ale produsului

* Grad de eficientd maxim datoritd tehnologiei
ECM

* Pand la 80 % economie de curent fata de
pompele de recirculare nereglabile

* Utilizare optimad datorita comenzii frontale si
accesului frontal la compartimentul bornelor,
pozitii de montaj variabile, display independent
de pozitie, flansa combinat3 PN 6/PN 10 (la DN

WILO

>Accesorii Page o
* Modul IR, Telecomandd IR ......... 115 ic
e FItiNGUI « .o 117 2
* Wilo-ClimaForm pentru aplicatii &
pentruapdrece................... 120 %
eModul IF ..., 148 E
¢ AnaCon, DigiCon, DigiCon-A, :
DigiCon-Modbus ................. 153 T
0

o

i=

3

* Termoizolatie, dotare de serie, pentru utilizare
n instalatii de incalzire

 Carcasa pompei cu strat de acoperire prin
cataforezd (KTL), pentru evitarea coroziunii la
formarea condensului

« Utilizarea in instalatii de ricire/climatizare
posibila, fard limitare a temperaturii de
ambiantd

» Extinderea sistemului cu module de comu-
nicare LON, CAN, PLR etc., ce pot fi montate
ulterior.

* Comandd de la distantd prin interfatd cu raze
infrarosii (modul IR/telecomandi IR)

Optiuni
* Modele speciale pentru o presiune de lucru

32 panalaDN 65)

de PN 16 (contra cost)

Grupa de pret: W1

Wilo-Stratos cu interfata BUS CAN

Tip Racorduri |Lungime|Clasa | Presiune | Alimentare Greutate| Nr.art. PN 16
EE| | nominald brut3
Rp o PN M o

mm bar kg = EUR & EUR
Stratos 25/1-4 1 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 5.5 2104225 | L Bedil= c 258.-
Stratos 25/1-6 1 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 5.5 2090447 | L 690.- C 258.-
Stratos 25/1-8 1 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 5.5 2090448 | L 754.- C 258.-
Stratos 25/1-10 1 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 5.5 2103615 | L 781.- c 258.-
Stratos 30/1-4 1% 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 6.0 2104226 | L 589.- c 378.-
Stratos 30/1-6 1% 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 5.7 2090449 | L 739.- C 378.-
Stratos 30/1-8 1% 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 6.0 2090450 | L 805.- c 378.-
Stratos 30/1-10 1% 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 5.6 2103616 | L 834.- c 378.-
Stratos 30/1-12 1% 180 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 7.0 2090451 | L 1313.- C 378.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere

Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.
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Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, rdcire

Pompe de inalt3 eficienti (Pompe cu un rotor)

Wilo-Stratos

Wilo-Stratos cu interfata BUS CAN

Grupa de pret: W1

Pret suplimentar

Tip Diametru |Lungime|Clasa | Presiune | Alimentare Greutate| Nr. art. PN 16

nominal EEl | nominald brutd

flansa

DN lo PN m ]

mm bar kg = EUR & EUR

Stratos 32/1-10 32 220 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 10.0 2103617 | L 863.- C 374.-
Stratos 32/1-12 32 220 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 11.0 2090452 | L 1354.- C 374.-
Stratos 40/1-4 40 220 A 6/10 1~230V, 50/60 HZ 10.0 2090453 | L 880.- C 383.-
Stratos 40/1-8 40 220 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 10.5 2090454 | L 1457.- c 383.-
Stratos 40/1-10 40 220 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 9.3 2103618 | L 881.- C 383.-
Stratos 40/1-12 40 250 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 16.1 2090455 | L 1711.- C 383.-
Stratos 50/1-8 50 240 A 6/10 1~230V, 50/60 HZ 12.6 2090456 | L 1768.- C 404.-
Stratos 50/1-9 50 280 A 6/10 1~230V, 50/60 HZ 17.6 2090457 | L 2014.- C 404.-
Stratos 50/1-10 50 240 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 10.8 2103619 | L 1101.- C 404.-
Stratos 50/1-12 50 280 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 18.6 2090458 | L 2121.- C 404.-
Stratos 65/1-9 65 280 A 6/10 1~230V, 50/60 HZ 19.5 2090459 | L 2273.- c 424 -
Stratos 65/1-12 65 340 A 6/10 1~230V, 50/60 Hz| 31.0 2090460 | L 2357.- c 424 -
Stratos 80/1-12 80 360 A 6 1~230V, 50/60 Hz| 35.0 2087523 | L 3430.- - -
Stratos 80/1-12 80 360 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 35.0 2087524 | L 3547.- C 445.-
Stratos 100/1-12 100 360 A 6 1~230V, 50/60 HZ 38.0 2087525 | L 3960.- - -
Stratos 100/1-12 100 360 A 10 1~230V, 50/60 Hz| 38.0 2087526 | L 4105.- c 466.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pret urile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, rdcire

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe cu doui rotoare)

Wilo-Stratos-D

Tip constructiv

Pompa de recirculare cu doud rotoare, cu
rotor umed, cu racord cu flansd, motor EC si
reglare automatd a puterii

Domenii de utilizare

Instalatii de incdlzire cu apa, de toate
tipurile, instalatii de climatizare, circuite
nchise de racire, instalatii industriale de
recirculare

Date tehnice

» Domeniul de temperaturd admisntre -10°C
si +110°C

« Alimentare electricd 1~230V, 50/60 Hz

* Grad de protectie IP 44

* Racord cu flansd DN 32 pand la DN 80

Wilo-Stratos-D
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* Presiunea max. de functionare, model
standard: 6/10 bar or 6 bar (model special:
10 bar sau 16 bar)

Particularitét,:i/Avantaje ale produsului

» Clasa de eficientd energetica A

* Grad de eficienta maxim datoritd tehnolo-
giei ECM

* Pand la 80 % economie de curent fatd de
pompele de recirculare nereglabile

« Utilizare optima datoritd comenzii frontale
si accesului frontal la compartimentul bor-
nelor, pozitii de montaj variabile, display in-
dependent de pozitie, flansa combinatd PN
6/PN 10 (la DN 32 pan la DN 65)

« Utilizarea in instalatii de racire/climatizare
posibild, fard limitare a temperaturii de
ambiantd

> Accesorii Pag.
* Modul IR, Telecomandd IR ......... 115
eModul IF ... 148
e AnaCon, DigiCon, DigiCon-A,
DigiCon-Modbus ................. 153

WILO

[
=
=3
T
-
[
=
<
o
F=]
©
£
)
)
=
=
s
o
=

~

« Carcasa pompei cu strat de acoperire prin

cataforezd (KTL), pentru evitarea coroziunii

la formarea condensului

Extinderea sistemului cu module de comu-

nicare LON, CAN, PLR etc., ce pot fi montate

ulterior.

Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR etc.

Comandd de la distantd prin interfatd cu

raze infrarosii (modul IR/telecomands IR)

Gestionarea pompelor cu doud rotoare cu

ajutorul modulelor IF Stratos care pot fiin-

stalate si ulterior pentru:

- Regim activ/rezervd cu comutare in caz de
avarie

- Functionare in regim de varf cu optimiza-
rea randamentului

Optiuni
» Modele speciale pentru o presiune de lucru
de PN 16 (contra cost)

Grupa de pret: W1

Wilo-Stratos-D cu interfata BUS CAN Pret suplimentar

Tip Diametru |Lungime | Clasa |Presiune | Alimentare Greutate| Nr. art. PN 16

nominal EEl  |nominali bruta

flansa

DN lo PN M ]

mm bar kg = EUR &7 EUR

Stratos-D 32/1-8 32 220 A 6/10 1~230V,50/60 Hz | 14.5 2090461 | L 2179.- C 374.-
Stratos-D 32/1-12 32 220 A 6/10 1~230V,50/60 Hz | 19.0 2090462 | L 2729.- C 374.-
Stratos-D 40/1-8 40 220 A 6/10 1~230V,50/60 Hz | 19.0 2090463 | L 2843.- C 383.-
Stratos-D 40/1-12 40 250 A 6/10 1~230V,50/60 Hz | 28.0 2090464 | L 3468.- C 383.-
Stratos-D 50/1-8 50 240 A 6/10 1~230V,50/60Hz | 21.0 2090465 | L 3581.- C 404.-
Stratos-D 50/1-9 50 280 A 6/10 1~230V,50/60 Hz | 30.0 2090466 | L 4231.- C 404.-
Stratos-D 50/1-12 50 280 A 6/10 1~230V,50/60 Hz | 30.0 2090467 | L 4378.- C 404.-
Stratos-D 65/1-12 65 340 A 6/10 1~230V,50/60Hz | 53.5 2090468 | L 4628.- C 424 -
Stratos-D 80/1-12 80 360 A 6 1~230V,50/60Hz | 64.0 2087527 | L 6338.- - -
Stratos-D 80/1-12 80 360 A 10 1~230V,50/60Hz | 63.0 2087528 | L 6553.- C 445.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere

Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.

19



20

Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, rdcire

Pompe standard (Pompe cu un rotor)

Wilo-Star-RS

Wilo-Star-RS

H[m

)

Tip constructiv

Pompd de recirculare cu rotor umed, cu
racord filetat. Trepte de turatie selectabile
pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare

Instalatii de incdlzire cu apa de toate tipurile,
instalatii industriale de recirculare, sisteme
de apd rece si instalatii de climatizare

5
4 )
3
2
1 A\
\ ~
0 5 Qlmo/h
Date tehnice
» Domeniul de temperatura admis intre -10°C
si+110°C

* Racordare electricd 1~230V, 50 Hz

* Grad de protectie IP 44

* Racorduri filetate Rp 2, Rp 1 sau Rp 1%
* Presiunea max. de functionare 10 bar

> Accesorii Pag.
e Fitinguri ... 117
« Invelisuri pentru izolatie termici . .. 119

Particularititi/Avantaje ale produsului

* Pentru orice pozitie de montaj cu arbore ori-
zontal; cutia de borne in pozitia aferenta
orelor 3-6-9-12

* Trei trepte de turatie selectabile pentru
reglarea sarcinii

» Montaj simplu si sigur, cu ajutorul capului
pentru cheie la carcasa pompei

» Montaj electric simplificat, datoritd cutiei de
borne cu presetupa pentru cablu detasabild
si utilizabild la ambele capete;

« Racordare rapida cu borne cu arcuri

Grupa de pret: WO
Tip Racorduri Clasa |Lungime |Presiune | Alimentare Greutate| Bucatipe Nr. art.
EEI nominala bruta palet
Rp lo PN M
mm bar kg = EUR
Star-RSB 25/4 1 C 180 10 1~230V,50Hz| 2.5 256 4103872 | x 90....
Star-RSB 25/6 1 B 180 10 1~230V,50Hz | 2.5 256 4103873 | x 109.-
Star-RSB 30/4 1 C 180 10 1~230V,50Hz| 2.5 256 4103874 | x ol —
Star-RSB 30/6 1 B 180 10 1~230V,50 Hz | 2.5 256 4103875 | x 113.-
Star-RS 15/4 Va2 B 130 10 1~230V,50Hz| 2.2 280 4063802 | L 140.-
Star-RS 15/6 Va2 C 130 10 1~230V,50Hz| 2.3 280 4063803 | L 165.-
Star-RS 25/2 1 C 180 10 1~230V,50Hz| 2.5 256 4032952 | L 136.-
Star-RS 25/4 1 B 180 10 1~230V,50Hz| 2.5 256 4032954 | L 137.-
Star-RS 25/4-130 1 B 130 10 1~230V,50Hz| 2.3 280 4033776 | L 158.-
Star-RS 25/4-RG 1 B 180 10 1~230V,50Hz| 2.7 256 4035758 | L 254.—
Star-RS 25/6 1 C 180 10 1~230V,50Hz| 2.7 256 4032956 | L 164.—
Star-RS 25/6-130 1 C 130 10 1~230V,50Hz| 2.5 280 4033782 | L 169.—
Star-RS 25/6-RG 1 C 180 10 1~230V,50Hz| 2.8 256 4035761 | L 280.-
Star-RS 25/7 1 D 180 10 1~230V,50Hz| 2.9 256 4037310 | L 188.-
Star-RS 25/8 1 D 180 10 1~230V,50Hz| 3.6 140 4094258 | L 241.—
Star-RS 30/2 1% C 180 10 1~230V,50Hz| 2.7 256 4033760 | L 145.-
Star-RS 30/4 1% B 180 10 1~230V,50Hz| 2.7 256 4033765 | L 147 .-
Star-RS 30/6 1% C 180 10 1~230V,50Hz| 2.8 256 4033770 | L 172.-
Star-RS 30/7 1% D 180 10 1~230V,50Hz| 3.0 256 4037311 | L 193.-
Star-RS 30/8 1% D 180 10 1~230V,50Hz| 3.7 140 4094375 | L 241.—

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incilzire, climatizare, ricire
p L WILO

Pompe standard (Pompe cu un motor)

Wilo-Star-RS

Grupa de pret: WO
Wilo-Star-RS @
‘S
i
Tip Racorduri Clasa | Lungime |Presiune | Alimentare Greufate Bucati pe Nr. art. S
EEI nominal bruta palet g
k5
£
Rp ly PN M 5
mm bar kg = EUR g
Star-RSL 25/4-3H 1 B 180 10 1~230V,50Hz| 2.0 256 4120108 | L 183.- ’§
Star-RSL 25/6 1 C 180 10 1~230V,50Hz| 3.7 90 4035762 | L 203.-
] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere

Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii. 21
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Pompe de circulatie - Incalzire, climatizare, racire

Pompe standard (Pompe cu un rotor)

Wilo-TOP-RL

Tip constructiv

Pompa de recirculare cu rotor umed, cu
racord filetat sau cu flansa, cu trepte de
turatie selectabile pentru reglarea puterii

Domenii de utilizare
Instalatii de Tncdlzire cu apd, de toate

tipurile, instalatii de climatizare, circuite
nchise de racire, instalatii industriale de

recirculare

g Wilo-TOP-RL
7
6 §
: Nl
. AN
— N\
, \Néoﬂﬂ
\\& ~
\4'& \\ ~
1 N

IS}
-
~
w
=
n
N
~
©
©

Q[m3/h

Date tehnice

* Domeniul de temperaturd admisintre -20°C
si +130°C, pe perioade scurte (2 h) +140°C

* Alimentare electrica 1~230V, 50 Hz

* Grad de protectie IP 44

* Racord cu fiting sau cu flansa (in functie de
model) Rp 1, Rp 1% sau DN 40

* Presiunea max. de functionare cu model
standard: 10 bar sau 6/10 bar

> Accesorii Pag.
e Fitinguri ... 117
* Wilo-ClimaForm pentru aplicatii
pentruapdrece................... 120
e Wilo-Protect Modul-C ............ 151

Particularititi/Avantaje ale produsului

« Utilizabil in instalatii de ncalzire siTn
instalatii de rdcire si de climatizare intre
-20°Csi+130°C

« Adaptare manuala a puterii in 3 trepte de
turatie

« Carcasa pompei cu strat de acoperire prin
cataforeza (KTL), pentru evitarea coroziunii
la formarea condensului

« Instalatie simpla, datorita flansei combinate
PN 6/PN 10 (la DN 40)

« Grad de protectie IP 44

Grupa de pret: W2

Tip Racorduri | Diametru | Lungime | Clasa | Presiune | Alimentare Greutate | Nr.art.

nominal EEI nominala bruta

flansa

Rp DN lo PN M
mm bar kg = EUR
TOP-RL 25/7.5 1 180 E 10 1~230V,50Hz 4.3 2045633 L 472.—
TOP-RL 30/4 1% 180 D 10 1~230V,50Hz 4.8 2045634 L 487.—
TOP-RL 30/6.5 1% 180 E 10 1~230V, 50 Hz 5.0 2045635 L 533.-
TOP-RL 30/7.5 1% 180 E 10 1~230V, 50 Hz 4.4 2045636 L 519.—
TOP-RL 40/4 40 250 D 6/10 1~230V, 50 Hz 8.8 2057044 K 678.—
] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarietere

Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, rdcire

Pompe standard (Pompe cu un motor)

Tip constructiv

Pompa de recirculare cu rotor umed, cu
racord filetat sau cu flansd. Turatie
selectabild pentru reglarea puterii.

Domenii de utilizare

Instalatii de Tncalzire cu apd, de toate
tipurile, instalatii industriale de recirculare,
instalatii de climatizare si circuite inchise de
rdcire

Date tehnice

T Wilo_TOP-S >Accesorii Pag. o
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 Alimentare electrica:
-1~230V, 50 Hz (in functie de model)
-3~230V, 50 Hz (cu stecher de adaptare

optional)

-3~400V, 50 Hz

* Grad de protectie IP 44

« Racord cu fiting sau cu flansa (in functie de
model) Rp 1 pdnd la DN 100

* Presiunea max. de functionare, model
standard: 6/10 bar sau 6 bar (model special:
10 bar sau 16 bar)

Particularititi/Avantaje ale produsului

WILO

Wilo-TOP-S

-20°Csi+130 °C (TOP-S 80/15 si TOP-S
80/20 de la-20 °C pani la +110 °C)

« Carcasa pompei cu strat de acoperire prin
cataforezd (KTL), pentru evitarea coroziunii
la formarea condensului

«in dotarea de serie cu termoizolatie

* Instalare simpl3, datorita flansei combinate
PN 6/PN 10 (la DN 40 pan3 la DN 65)

« Intrare pentru cablu prin ambele parti (de la
P,=180 W) posibila cu protectie la smulgere

* Grad de protectie IP 44

Optiuni

~

» Domeniu de temperatura admis intre -20 °C
$i +130 °C, pe perioade scurte(2 h) in functie
de model pand la +140 °C (TOP-S 80/15 si
TOP-S 80/20 de la -20 °C panéla +110 °C)

* Cu posibilitate de utilizare in instalatii de
ncalzire sin instalatii de récire si de aer
conditionat, cu o temperaturd cuprinsd intre

» Model special pentru o presiune de lucru de
PN 16 (contra cost)
* Model pentru tensiuni speciale, la cerere.

Grupa de pret: W2

Wilo-TOP-S Pret suplimentar

Tip Racorduri Lungime [Clasa | Presiune | Alimentare Greutate | Nr.art. PN 16
EEI nominala bruti
Rp lo PN M -

mm bar kg = EUR &7 EUR
TOP-S 25/5 1 180 D 10 1~230V,50Hz | 4.4 2044009 | L 328.- - -
TOP-S 25/5 1 180 D 10 3~400V,50Hz | 4.6 2044010 | L 317.- - -
TOP-S 25/7 1 180 D 10 1~230V,50Hz | 5.3 2048320 | L 371.- - -
TOP-S 25/7 1 180 D 10 3~400V,50Hz | 5.3 2048321 | L 362.- - -
TOP-S 25/10 1% 180 D 10 1~230V,50Hz | 7.1 2061962 | C 508.- C 257.-
TOP-S 25/10 1% 180 D 10 3~400V,50Hz | 7.0 2061963 | C 476.- C 257.-
TOP-S 25/13 1 180 F 10 1~230V,50Hz | 5.5 2084440 | C 393.- - -
TOP-S 25/13 1 180 F 10 3~400V,50Hz | 5.5 2084441 | C 382.- - -
TOP-S 30/t 1% 180 D 10 1~230V,50Hz | 5.1 2044011 | L 382.- - -
TOP-S 30/4 1% 180 D 10 3~400V,50Hz | 5.1 2044012 | L 374.- - -
TOP-S 30/5 1% 180 D 10 1~230V,50Hz | 4.6 2044013 | L 404.- - -
TOP-S 30/5 1% 180 D 10 3~400V,50Hz | 4.7 2044014 | L 395.- - -
TOP-S 30/7 1% 180 D 10 1~230V,50Hz | 5.5 2048322 | L 448.- - -
TOP-S 30/7 1% 180 D 10 3~400V,50Hz | 5.6 2048323 | L 437.- - -
TOP-S 30/10 1% 180 D 10 1~230V,50Hz | 7.2 2066132 | L 508.- C 366.-
TOP-S 30/10 1% 180 D 10 3~400V,50Hz | 7.2 2066133 | L 476.- C 366.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 saptéarieiere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii. 23



Pompe de circulatie - Incilzire, climatizare, ricire

Pompe standard (Pompe cu un rotor)

Wilo-TOP-S

Grupa de pret: W2

tar

Tip Diametru Lungime |Clasa |Presiune | Alimentare Greutate | Nr. art. PN 16

nominal EEl |nominala bruta

flansa

DN lo PN M o

bar kg = EUR & EUR

TOP-S 40/4 40 220 D 6/10 1~230V,50Hz | 10.4 2080040 | L 627.- - -
TOP-S 40/4 40 220 D 6/10 3~400V,50Hz | 10.6 2080041 | L 616.- - -
TOP-S 40/7 40 250 D 6/10 1~230V,50Hz | 12.4 2080042 | L 762.- C 381.-
TOP-S 40/7 40 250 C 6/10 3~400V,50Hz | 12.5 2080043 | L 698.— C 381.—
TOP-S 40/10 40 250 D 6/10 1~230V,50Hz | 15.5 2080044 | L 965.- C 381.-
TOP-S 40/10 40 250 C 6/10 3~400V,50Hz | 16.0 2080045 | L 869.—- C 381.—
TOP-S 40/15 40 250 D 6/10 1~230V,50Hz | 22.6 2080046 | L 1188.- C 381.—
TOP-S 40/15 40 250 D 6/10 3~400V,50Hz | 22.5 2080047 | L 1127.- C 381.—
TOP-S 50/4 50 240 D 6/10 1~230V,50Hz | 13.9 2080048 | L 894.—- C 401.-
TOP-S 50/4 50 240 D 6/10 3~400V,50Hz | 14.0 2080049 | L 823.- C 401.—
TOP-S 50/7 50 280 C 6/10 1~230V,50Hz | 17.0 2080050 | L 1024.- C 401.—
TOP-S 50/7 50 280 C 6/10 3~400V,50Hz | 17.8 2080051 | L 880.— C 401.-
TOP-S 50/10 50 280 C 6/10 1~230V,50Hz | 19.0 2080052 | L 1228- C 401.-
TOP-S 50/10 50 280 C 6/10 3~400V,50Hz | 19.0 2080053 | L 1079.- C 401.—
TOP-S 50/15 50 340 C 6/10 3~400V,50Hz | 26.8 2080055 | L 1307.- C 401.—
TOP-S 65/7 65 280 C 6/10 1~230V,50Hz | 20.5 2080056 | L 1281.- C 420.—
TOP-S 65/7 65 280 C 6/10 3~400V,50Hz | 19.5 2080057 | L 1092- C 420.—
TOP-S 65/10 65 340 C 6/10 1~230V,50Hz | 22.4 2080058 | L 1367.- C 420.—
TOP-S 65/10 65 340 C 6/10 3~400V,50Hz | 23.3 2080059 | L 1188.- C 420.—-
TOP-S 65/13 65 340 C 6/10 3~400V,50Hz | 29.4 2080060 | L 1215- C 420.—
TOP-S 65/15 65 340 C 6/10 3~400V,50Hz | 31.0 2080061 | L 1609.- C 420.—
TOP-S 80/7 80 360 C 6 1~230V,50Hz | 26.5 2080062 | L 1802.- - -
TOP-S 80/7 80 360 C 6 3~400V,50Hz | 25.0 2080063 | L 1638.- - -
TOP-S 80/7 80 360 C 10 3~400V,50Hz | 26.4 2080064 | L 1745.- C 439.—
TOP-S 80/10 80 360 C 6 3~400V,50Hz | 33.9 2080065 | L 1705.- - -
TOP-S 80/10 80 360 c 10 3~400V,50Hz | 33.3 2080066 | L 1810.- C 439.—
TOP-S 80/15 80 360 C 6 3~400V,50Hz | 45.7 2080067 | L 1963.- - -
TOP-S 80/15 80 360 C 10 3~400V,50Hz | 45.7 2080068 | L 2069.- C 439.—
TOP-S 80/20 80 360 C 6 3~400V,50Hz | 48.9 2080069 | L 2199.- - -
TOP-S 80/20 80 360 c 10 3~400V,50Hz | 48.9 2080070 | L 2305.- C 439.—
TOP-S 100/10 100 360 C 6 3~400V,50Hz | 36.9 2080071 | L 1879.- - -
TOP-S 100/10 100 360 C 10 3~400V,50Hz | 36.9 2080072 | L 2012.- C 464.—

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere
2% Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, rdcire

Pompe standard (Pompe cu un motor)

WILO

Wilo-TOP-D

Tip constructiv

Pompa de recirculare cu rotor umed, cu
racord filetat sau cu flansd.

Domenii de utilizare

Instalatii de Tncélzire cu apa, de toate
tipurile, instalatii de climatizare, circuite
nchise de racire, instalatii industriale de
recirculare

Date tehnice

* Domeniul de temperaturd admis intre -20°C
si +130°C, pe termen scurt (2 h) panila
+140°C

¢ Alimentare electrica:
-1~230V, 50 Hz (cu condensator)

£ | Wilo-TOP-D >Accesorii Pag. 5
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-3~400V, 50 Hz

Grad de protectie IP 44

Racord cu fiting sau cu flansa (in functie de
model) Rp 1%. panid la DN 125

Presiune max. de lucru cu model standard: 6/
10 bar respectiv 6 sau 10 bar (model special:
10 bar sau 16 bar)

Particularititi/Avantaje ale produsului
Pentru instalatii cu rezistente miciin reteaua
de conducte, utilizabile in instalatii de
ncélzire sin instalatii de racire si de climati-
zare

Utilizare universald pentru diferite retele:

- 3~400V ca alimentare standard:
-3~230V cu modificarea alocdrii bornelor

-1~230V cu folosirea unui condensator
(accesoriu)
« Carcasa pompei cu strat de acoperire prin

cataforezd (KTL), pentru evitarea coroziunii
la formarea condensului

«In dotarea de serie, cu termoizolatie

* Instalare simpld, datoritd flansei combinate
PN 6/PN 10 (la DN 40 - DN 65)

* Intrare pentru cablu prin ambele parti ale
cutiei de borne (de la P, = 60 W) posibild cu
protectie integrata la smulgere

* Grad de protectie IP 44

Optiuni
» Modele pentru tensiuni speciale, la cerere
* Model special pentru o presiune de lucru de

-3~230V, 50 Hz PN 16 (contra cost)

Grupa de pret: W2

Wilo-TOP-D

Tip Racor- | Diametru |Lungime |Clasa |Presiune| Alimentare Greutate | Nr. art. Protectie
duri nominal EEI |nominald bruta motor
flansa
Rp DN lo PN M
mm bar kg = EUR
2024108 +
T, —_ ~ —_
A 1% 180 G 10 1~230V, 50 Hz 5.5 KDS 2081827 A la cerere
1% - 180 F 10 3~230/400V, 50 Hz| 5.5 2024108 L 598.- -
2024109 +
e I 40 220 E 6/10 1~230V, 50 Hz 10.6 KDS 2081827 A lacerere -
- 40 220 E 6/10 3~230/400V, 50 Hz| 10.6 2024109 L 684.- -
2024110 +
LR D - 50 240 E 6/10 1~230V, 50 Hz 11.9 KDS 2081827 A la cerere -
- 50 240 E 6/10 | 3~230/400V,50Hz| 11.9 2024110 L 788.- -
2046649 +
R - 65 280 E 6/10 1~230V, 50 Hz 15.7 KDS 2081829 A la cerere SK 602/622
- 65 280 E 6/10 3~230/400V, 50 Hz| 15.7 2046649 L 1232.- SK 602/622

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarietere

Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pret urile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii. 25



Pompe de circulatie - Incadlzire, climatizare, rdcire

Pompe standard (Pompe cu un rotor)

Wilo-TOP-D

Grupa de pret: W2

Tip Racorduri| Diametru |Lungime|Clasa |Presiune | Alimentare Greutate| Nr. art. Protectie
nominal EE|  |nominald bruti motor
flansa

Rp DN lo PN M
mm bar kg & EUR
2046650 +
- 80 330 E 6 1~230V,50Hz 27.8 KDS 2081831 A la cerere SK 602/622
- 80 330 E 6 3~230/400V, 50 Hz | 27.8 2046650 L 1742.— SK 602/622
TOP-D 80 2046651
+
- 80 330 E 10 1~230V, 50 Hz 27.5 KDS 2081831 A la cerere SK 602/622
- 80 330 E 10 3~230/400V, 50 Hz | 27.5 2046651 L 1846.— SK 602/622
2069393 +
- 100 380 E 6 1~230V, 50 Hz 36.2 KDS 2081666 A la cerere SK 602/622
2069394 +
TOP-D100 - 100 380 E 10 1~230V, 50 Hz 360 | \Deoosiees| A lacerere  SK602/622
- 100 380 E 6 3~230/400V, 50 Hz | 36.2 2069393 L 1952.- SK 602/622
- 100 380 E 10 3~230/400V, 50 Hz | 36.0 2069394 L 2 048.— SK 602/622
A - 125 450 D 6 3~230/400V, 50 Hz| 50.0 2069395 L 2351.—- SK 602/622
- 125 450 D 10 3~230/400V, 50 Hz| 50.0 2069396 L 2 466.— SK 602/622

Grupa de pret: W3

Accesorii pentru pompe TOP-D

Condensator individual (KDS), capacitatea condensatorului

Tip Nr. art.

] EUR
5,0 uF/240VDB (pentru TOP-D 30/40/50) 2081827 A 45.—
6,0 uF/240VDB (pentru TOP-D 65) 2081829 L 66.—
14,0 yF/280VDB (pentru TOP-D 80) 2081831 L 101.—
20,0 pF/400VDB (pentru TOP-D 100) 2081666 L 109.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarietere
26 Sub rezerva unor modifica ri tehnice - toate pret urile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, rdcire

Pompe standard (Pompe cu doua rotoare)

WILO

Wilo-Star-R

Wilo-Star-RSD
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Tip constructiv Date tehnice
Pompa de recirculare cu rotor umed, cu
racord filetat; Trepte de turatie selectabile

pentru reglarea performantei

si+110°C
« Alimentare electrica 1~230 V, 50 Hz
* Grad de protectie IP 44
 Racorduri filetate Rp 1%

Domenii de utilizare ) i
* Presiunea max. de functionare 10 bar

Instalatii de incdlzire cu apa de toate tipurile,
instalatii industriale de recirculare, sisteme
de apd rece si instalatii de climatizare

00 1 2 3 4 5 6 Q[m3/h

» Domeniu de temperatura admis intre -10°C

> Accesorii Pag.
e Fitinguri ...t 117
e Panou alarmare S2R3D ............ 137

Particularititi/Avantaje ale produsului

* Pompa cu doud rotoare pentru functionare
n regim individual sau paralel

« Pentru orice pozitie de montaj cu arbore ori-
zontal; cutia de borne in pozitia aferentd
orelor 3-6-9-12

« Siguranta marita la functionarea in regim in-
dividual prin disponibilitatea permanentd a
unui agregat de rezerva, gata de
functionare.

Grupa de pret: WO

Tip Racorduri Lungime Clasa |Presiune| Alimentare Greu- | Nr.art.

EEI nominala tate
bruta
Rp lo PN M

mm bar kg &=J EUR
Star-RSD 30/4 1% 180 D 10 1~230V,50Hz | 5.2 4035759 L 451.-
Star-RSD 30/6 1% 180 D 10 1~230V,50Hz | 5.6 4035763 L 520.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.
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Pompe de circulatie - Incdlzire, climatizare, racire

Pompe standard (Pompe cu doui rotoare)

Wilo-TOP-SD

Tip constructiv

Pompa de recirculare cu doud rotoare, cu
rotor umed, cu racord cu flansa (TOP-SD 30/
5 cu racord filetat)

Domenii de utilizare

Instalatii de ncalzire cu apd caldd, de toate
tipurile, instalatii industriale de recirculare,
instalatii de climatizare si circuite inchise de
racire

Date tehnice

» Domeniul de temperaturad admis intre -20 °C
si +130 °C, pe perioade scurte (2 h)in
functie de model panala +140 °C (TOP-SD
80/15 si TOP-SD 80/20 de la -20 °C pani la
+110°C)

* Alimentare electrica:
-1~230V, 50 Hz (in functie de model)

.5. Wilo-TOP-SD
+
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4 24, X% ”
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0 100 120Q0m/h]

-3~230V, 50 Hz (cu stecher de adaptare
optional)

-3~400V, 50 Hz

Grad de protectie IP 44

Racord cu fiting sau cu flansa (in functie de

tip) Rp 1% péni la DN 80

Presiunea max. de functionare pentru model

standard: 6/10 bar sau 6 bar (model special

10 bar sau 16 bar)

Particularititi/Avantaje ale produsului
Utilizabil in instalatii de Tncalzire sin
instalatii de rdcire si de climatizare intre
20°C si +130°C (TOP-SD 80/15 si

TOP-SD 80/20 de la -20°C pandla +110°C)
(TOP-SD 80/15 si TOP-S 80/20 de la

-20°C pandla+110 °C)

> Accesorii
¢ Comutator

 Console pentru fixarea pompelor. ..

« Fitinguri

* Relee SK602/5K622..............
¢ Wilo-Protect Modul-C ............

Pag.
115
118
117
136
151

¢ Pompd cu 2 rotoare pentru regimul de
functionare activ/rezervi sau functionare in

paralel

» Adaptare manuala a puterii in 3 trepte de

turatie

« Carcasa pompei cu strat de acoperire prin
cataforeza (KTL), pentru evitarea coroziunii
la formarea condensului

* Instalare simpld, datorita flansei combinate
PN 6/PN 10 (la DN 32 péani la DN 65))

« Intrare pentru cablu prin ambele parti (de la
P2 =180 W) posibild cu protectie integrati la
smulgere

* Grad de protectie IP 44

Optiuni
* Modele speciale pentru o presiune de lucru
de PN 16 (contra cost)
* Modele pentru tensiuni speciale, la cerere

Grupa de pret: W2

Wilo-TOP-SD Pret suplimentar

Tip Racorduri | Diametru |Lungime | Clasa |Presiune | Alimentare Greutate | Nr.art. PN 16

nominal EEI nominala bruta

flansa

Rp DN lo PN M ]
mm bar kg = EUR &7 EUR

TOP-SD 30/5 1% - 180 D 10 1~230V,50Hz| 9.2 2044015 | L 858.- - -
TOP-SD 30/5 1% - 180 D 10 3~400V, 50 Hz| 9.6 2044016 | L 789.- - -
TOP-SD 32/7 - 32 220 E 6/10 1~230V,50Hz| 15.1 2048326 | L 928.- - -
TOP-SD 32/7 - 32 220 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 15.1 2048327 | L 861l.—- - -
TOP-SD 32/10 - 32 220 D 6/10 1~230V,50Hz| 21.2 2080073 | L 1127.- C 370.—
TOP-SD 32/10 - 32 220 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 20.5 2080074 | L 1055- C 370.-
TOP-SD 40/3 - 40 250 E 6/10 1~230V,50Hz| 15.5 2044017 | L 1183.- - -
TOP-SD 40/3 - 40 250 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 15.9 2044018 | L 1116.- - -
TOP-SD 40/7 - 40 250 D 6/10 1~230V,50Hz| 23.0 2080075 | L 1432.- C 381.—
TOP-SD 40/7 - 40 250 D 6/10 3~400V,50Hz| 23.1 2080076 | L 1320- C 381.-
TOP-SD 40/10 - 40 250 D 6/10 1~230V,50Hz| 32.9 2080077 | L 1711- C 381.-
TOP-SD 40/10 - 40 250 C 6/10 3~400V,50Hz| 31.4 2080078 | L 1555.- C 381.-
TOP-SD 40/15 - 40 250 E 6/10 1~230V,50Hz| 43.0 2080079 | L 2060.- C 381.-
TOP-SD 40/15 - 40 250 D 6/10 3~400V,50Hz| 43.0 2080080 | L 1939.- C 381.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 gaptéarietere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pret urile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



Pompe de circulatie - Incalzire, climatizare, rdcire WILO

Pompe standard (Pompe cu doui rotoare)

Wilo-TOP-SD

Grupa de pret: W2

Tip Racorduri|Diametru |Lungime| Clasa |Presiune | Alimentare Greutate| Nr. art. PN 16 ,E
nominal EE| | nominald bruti 5
flanga ] ‘gf

Rp DN lo PN M 3
mm bar kg = EUR &7 EUR £

TOP-SD 50/7 - 50 280 D 6/10 1~230V, 50 Hz| 34.4 2080081 | L 1825.- C 401.- :g

TOP-SD 50/7 - 50 280 C 6/10 3~400V,50Hz| 33.0 2080082 | L 1661.- c 401.-

TOP-SD 50/10 - 50 280 D 6/10 1~230V,50Hz| 36.2 2080083 | L 1967.- c 401.-

TOP-SD 50/10 - 50 280 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 35.7 2080084 | L 1786.- c 401.-

TOP-SD 50/15 - 50 340 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 48.5 2080086 | L 2239.- C 401.-

TOP-SD 65/10 - 65 340 D 6/10 1~230V,50Hz| 41.5 2080087 | L 2 257.- c 420.-

TOP-SD 65/10 - 65 340 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 40.8 2080088 | L 2052.- c 420.-

TOP-SD 65/13 — 65 340 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 55.6 2080089 | L 2 305.- c 420.-

TOP-SD 65/15 - 65 340 D 6/10 3~400V, 50 Hz| 58.5 2080090 | L 2750.- C 420.-

TOP-SD 80/7 - 80 360 D 6 1~230V,50Hz| 47.4 2080091 | L 3073.- - -

TOP-SD 80/10 - 80 360 D 6 3~400V,50Hz| 61.1 2080092 | L 2795.- - -

TOP-SD 80/10 - 80 360 D 10 3~400V,50Hz| 61.1 2080093 | L 2 896.- c 439.-

TOP-SD 80/15 - 80 360 C 6 3~400V, 50 Hz| 100.0 | 2080094 | L 3691.- - -

TOP-SD 80/15 - 80 360 C 10 3~400V,50Hz| 98.0 2080095 | L 3699.- C 439.-

TOP-SD 80/20 - 80 360 C 6 3~400V, 50 Hz| 104.0 2080096 | L 3872.- - -

TOP-SD 80/20 - 80 360 C 10 3~400V, 50 Hz| 104.0 2080097 | L 3977.- c 439.-

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 saptéarieiere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii. 29
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Pompe de circulatie - Recirculare apd calda menajerd

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe cu un rotor)

Wilo-Star-Z NOVA

Tip constructiv

Pompa de recirculare cu rotorul umed, cu
racorduri filetate si motor sincron rezistent
la curentul de blocare.

Domenii de utilizare

Instalatii de recirculare a apei calde
menajere si instalatii similare Tn serviciile
industriale sin cladiri.

Date tehnice
» Temperatura fluidului: apd potabila cu duri-
tatea de pana la 20 °dH: max. +65°C, In

Wilo-Star Z NOVA
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functionare de scurtd duratd (2 h) pani la
+70°C

* Alimentare electricd 1~230 V, 50 Hz

* Grad de protectie IP 42

» Diametru nominal Rp 2

* Presiunea max. de functionare 10 bar

Particularititi/Avantaje ale produsului
» Consum de energie electrica extrem de re-
dus: maximum 4,5 W datoritd noului motor
sincron
« Materiale de cea mai inaltd calitate: cu rotor
din otel inoxidabil. Ca urmare, un standard

> Accesorii Pag.
e Fitinguri ... 117
e Star-Z 15 TT: vezi seria Star-Z ... .. 34

maxim de igiend, durabilitate si protectie
fiabild impotriva coroziunii.

» Domeniu de aplicatie extins pentru apd
calcaroasa: panala 20°dH

* Motor cu service flexibil: inlocuire rapidd a
motorului tuturor tipurilor comune de
pompe

 Racordare electrica rapidd si convenabild
fara unelte, datoritd conectorului Wilo

* Versiunea A cu robinet sferic de inchidere
si clapetd de retinere

* Versiunea C cu robinet sferic de inchidere,
clapeta de retinere si releu de timp incorporat

 Termoizolatie, dotare de serie

Grupa de pret: WO

Wilo-Star-Z NOVA

Tip Racorduri Lungime | Presiune | Alimentare Greutate Bucdtipe | Nr.art.
nominald bruti palet
Rp lo PN M

mm bar kg &= EUR
Star-Z NOVA V2 84 10 1~230V, 50 Hz 13 320 4132760 | L 159.—
Star-Z NOVA A V2 138 10 1~230V,50Hz 15 320 4132761 L 174.—
Star-Z NOVA C Va 138 10 1~230V,50Hz 2.0 147 4132762 L 232.—
Grupa de pret: WO

Tip Greutate bruta Buciti pe palet Nr. art.

M

kg EUR
Motor de service
Star-Z NOVA 0.91 320 4132763 146.—

] = Disponibilitate de livrare: X = pe stoc, S = livrare in 2 saptamini, L = livrare in 4 saptamani, C = livrare in 6 saptamani, K = livrare in 8 aptéanieiere
Sub rezerva unor modific ari tehnice - toate pre turile sunt indicate in Euro cu TVA inclus. Achitarea in Lei la cursul BNM din data platii.



